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D/A prevodmk a mixer pro sbernici USB 



Sbernice USB se stala jiz standar- 
dem pro pripojeni rady pocitacovych 
periferii. Pro zajemce o experimento- 
vani s touto sbernici prinasime sta- 
vebni navod na D/A prevodnik, umoz- 
nujici pripojit nf zesilovac (nebo na- 
priklad aktivni reproduktorove sou- 
stavy) a reprodukovat zvuk napriklad 
z CD nebo DVD mechaniky. Krome 
reprodukce obvod umoznuje take sme- 


sovat dva stereofonni signaly s linko- 
vou a mikrofonni lirovni. 

Popis 

Schema zapojeni D/A prevodniku je na 
obr. 1. Prakticky veskere funkcni obvody 
jsou soustredeny do obvodu DS4201. 
Blokove vnitrni zapojeni obvodu je na 
obr. 2, zakladni zapojeni na obr. 3. 


Obvod je ke sbernici USB pripojen 
standardnim konektorem Kl. Ten je 
pres odpory R1 a R2 napojen na da- 
tove vstupy D+ a D- obvodu IC1. 
Napajeni ze sbernice USB je regu- 
latorem IC2 stabilizovano na +3,3 V. 
Druhe napajeci napeti z konektoru K8 
je regulatorem IC3 stabilizovano na 
+ 5 V. Signalove vstupy L/R MIC IN 
a L/R AUX IN a vystup L/R OUT 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce prevodm'ku 




Obr. 6. Obrazec desky spoju prevodm'ku (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 

A991070 

R1-2. 

.24 Q. 

R3. 

.1.5 kD 

R4. 

.2,2 0 

R5. 

.10 kO 

C5, C8-13. 

.4,7 /LtF/50 V 

06, C14, C17.... 

.47 ^F/10 V 

Cl 6. 

.22 juF/10 V 

Cl 5. 

.1 /jF/50 V 

C21 . 

.1 GF/16V 

Cl-4. 

.33 pF 

C7, Cl 8-20, C22. 

.100 nF 

IC1 . 

.DS4201 

IC2. 

.MIC5207-3,3 

IC3. 

. 7805 

D1. 

. B250C1500 

Q1. 

.12 MHz 

Q2. 

. 12,288MHz 

K1. 

.USB-PCB 

K2-7. 

.CP560 

K8. 

.PSH02-VERT 


jsou na konektorech K2 az K7. Vsech- 
ny jsou typu cinch v provedeni s vyvo- 
dy do desky s plosnymi spoji. Obvod 
DS4201 je rizen dvojici krystalu 12 
MHz a 12,288 MHz Q1 a Q2. Mimo 
nekolika dalsich blokovacich a filtrac- 
nich kondenzatoru jiz obvod neobsa- 
huje zadne dalsi soucastky. 

Stavba 

D/A prevodnik a mixer pro sbernici 
USB je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
52,5 x 100 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce spoju je na obr. 2, obrazec 
desky ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Zapojeni neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, takze by v pripade 
peclive stavby melo fungovat na prvni 
zapojeni. 

Zaver 

Popsany obvod dokumentuje, jak lze 
s pomoci modernich obvodu s vyso- 
kou hustotou integrace velmi jedno- 
duse resit relativne slozite elektronicke 
obvody. Siroka skala aplikaci sbernice 
USB v hromadne vyrobe snizuje na- 
klady na pouzivane obvody. To samo- 
zrejme nemusi platit pri individualni 
stavbe, kdy cena samotneho obvodu 
muze byt vyssi nez cele finalni zari- 
zeni, osazene stejnym obvodem. 
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Jednoduchy VKV prijimac 


+NAP 

GND 


REPRO 

GND 



MT263 BB,0S 


Obr. 1. Schema zapojenf jednoducheho VKV prijfmace 


VKV prijfmace patrf k zakladnfm 
konstrukcfm pro zacfnajfcf radioama- 
tery. Na strankach AR bylo jiz neko- 
likrat uverejneno zapojenf takovehoto 
radia. Protoze se ale rady zacfnajfcfch 
elektroniku stale doplnujf a ne kazdy 
ma prfstup k starsfm rocnfkum, otis- 
kujeme jednu z mnoha variant aplikacf 
popularnfho obvodu TDA7000. 

Popis 

Schema zapojenf jednoducheho VKV 
prijfmace je na obr. 1. Jak jiz bylo 
receno, zakladem prijfmace je obvod 
TDA7000. Ten obsahuje vetsinu funk- 
cnfch bloku VKV prijfmace. Dalsf 
vyhodou jsou minimalnf pozadavky na 
cfvky, ktere mohou byt pro zacfnajf- 
cfho amatera orfskem. Zapojenf obsa¬ 
huje pouze dve cfvky, z nichz jedna 
(LI) je vytvorena prfmo na desce 
s plosnymi spoji a pro druhou je pouzi- 
to standardne dodavane jaderko z na- 
bfdky GM. 

Antennf vstup je pres dvojici konden- 
zatoru C18 a C19 pripojen ke vstupnf 
cfvce LI (na desce s plosnymi spoji) a da¬ 
le priveden na vstup obvodu TDA7000. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce prijfmace 


K volbe stanice (ladenf) je pouzit vari- 
kap D1 (BB105), jehoz kapacita je rf- 
zena napetfm z bezce potenciometru 
P2. V tomto zapojenf je prijimac ur- 


cen pro poslech jedne pevne naladene 
stanice (silne mfstnf), takze na mfste 
P2 je pouzit odporovy trimr. Pokud 
chceme stanice ladit, na mfste P2 po- 
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Seznam soucastek 

A991071 

R1. 

.33 a 

R2-5. 

.22 kL2 

Cl. 

. 220 juF/16 V 

C3. 

.100 (UF/16 V 

C24. 

.100 (UF/10 V 

C2, C4, C23, C25 . 

.100 nF 

C7, CIO. 

.1 nF 

C9, Cl 3. 

. 330 pF 

C11. 

.150 pF 

C12, C17. 

.3,3 nF 

C14. 

.150 nF 

C15. 

.22 nF 

C16. 

.10 nF 

C8. 

. 220 pF 


Cl 8.39 pF 

C19.47 pF 

C20-21.4,7 nF 

C22. 180 pF 

C5-6.470 nF 

IC1 .TDA7000 

IC2.LM386 

IC3.78L05 

LI.L-D12MMXL16MM 

L2.MT263 

D1.BB105 

PI .P16M-10 k£2/G 

P2.PT-PM19-100 kd 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.PIN4-1.3MM 


uzijeme potenciometr. Nizkofrekven- 
cni vystup z obvodu TDA7000 je pri- 
veden na potenciometr hlasitosti PI 
a z jeho bezce na integrovany zesilovac 
LM386 (IC2). K jeho vystupu pripoju- 
jeme maly reproduktor pres konektor 
K2. Prijimac je napajen z externiho 
zdroje konektorem Kl. Napajeci na- 
peti pro obvod TDA7000 je stabilizo- 
vano regulatorem 78L05 (IC3). 

Stavba 

Jednoduchy VKV prijimac je zho- 
toven na dvoustranne desce s plosny- 
mi spoji o rozmerech 40 x 64 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce spoju je 
na obr. 2, obrazec desky ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Civka 
L2 by mela mit indukcnost asi 56 nH. 

Zaver 

Popsany prijimac je vhodnou kon- 
strukci pro zacinajici radioamatery. 
S vyjimkou civky L2, kterou si musi- 


me navinout na hotove sade pro vyro- 
bu civek je, osazen pouze bezne dostup- 
nymi soucastkami. I kdyz lze dnes za- 
koupit zejmena na trznicich nejruz- 


nejsi hot ova radia za ceny srovnatelne 
s uvedenou stavebnici, radost z vlast- 
niho hrajiciho "udelatka" nicim nena- 
hradite. 


Ceska televize chce motivovat k nakupu set-top boxu 


Ceska televize chysta plan, ktery by 
mel divaky vice motivovat k nakupum 
pristroju nutnych k prijmu digitalniho 
vysilani, tzv. set-top boxu. Podle odha- 
du nyni pristroj vlastni 5.000 az 10.000 
osob. Podle analytika CT Nikolaje Savic- 
keho dela toto cislo vysilani neefektivnim. 

Savicky v patek na konferenci k pre- 
chodu na digitalni vysilani rekl: "Te¬ 
levize nejaky plan propocitava a pre- 
dlozi jej." Jak vsak uvedl, nepada 
v uvahu, ze by CT lidem tyto pristroje 
primo kupovala. Cena set-top boxu nyni 
zacina na dvou az trech tisicich korunach. 
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Podle Savickeho je nizky pocet ma- 
jitelu set-top boxu a tedy i divaku sou- 
casneho, zatim jen experimentalniho 
digitalniho vysilani, opomijen. Vice 
divaku prilaka inzerenty, kteri tak 
mohou financovat provoz televiznich 
stanic, pripomnel. 

Podpora k nakupu set-top boxu by 
pritom mela smerovat k tomu, aby 
pristroje byly i kvalitativne na vysi 
a umoznily take pouzivat interaktivni 
sluzby digitalni televize. Na zaklade 
takzvaneho zpetneho kanalu by totiz 
lide mohli v budoucnu napriklad za 

(C(4n<i£ehA-(ke. iziniEb 


pomoci televizni obrazovky posilat 
maily ci ziskavat vice informaci o vysi- 
lanych programech i jejich akterech. 

V soucasne dobe existuji tri zkuseb- 
ni digitalni televizni site; signal se 
vsak tyka zejmena Prahy a Brna. Kdy 
zacne regulerni vysilani stale neni jas- 
ne; podle vyjadreni zastupcu Rady pro 
rozhlasove a televizni vysilani by se tak 
mohlo stat k pristim Vanocum ci na 
pocatku roku 2006. Rada vyhlasila vy- 
berova rizeni na digitalni licence a li¬ 
cence by chtela vydat v unoru pristiho 
roku. 
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NF TECHNIKA 


Aktivni subwoofer do auta 
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Stale vice hudebmch fandu, zejmena 
z mladsi generace, preferuje kvalitni 
reprodukci i v osobnim automobilu. 
Casto proto potkavame na ulici vozy, 
z nichz se line rytmicke duneni. Pra- 
m je ale jedna stranka veci, financni 
moznosti druha. Ceny kvalitnich zesi- 
lovacu do auta dosahuji casto i neko- 
lika set tisic Kc (samozrejme v te nej- 
vyssi kvalitativni i cenove kategorii). 


Seznam soucastek 

A991066 

R1-2, R22-23. 

.120 

R5-6, R8, R11, R3-4, R26.10ki2 

R12, R14. 

. 470 k^ 

R13, R25, R28. 

.33 kH 

R17-18. 

.1 kC2 

R19, RIO. 

.2 k£2 

R21, R20. 

.18£2 

R9. 

.1 Mil 

R24. 

. 1,8 k£2 

R15, R27, R16. 

.4,7 kH 

R7. 

.1,8 Mil 

R29-30 . 

.1 D. 

Cl-4, C24-25. 

...220 juF/16 V 

Cl 4, Cl 8, C20-21, C8 

... 4,7 juF/50 V 

C23, C22, Cl 3. 

. . 100 juF/16 V 

C26, C28-29 . 

. . . . 10 juF/25 V 

C30. 

. . 2200 /uF/16 V 

C5-7, C9, C15, C19. . 

.10 nF 

Cl 2, Cl 1 . 

. 220 pF 

Cl 6. 

.68 nF 

Cl7, CIO, C31-32. .. 

.100 nF 

C27. 

. 470 nF 

IC1. 

. . . NJM4580L 

IC2. 

. TDA2005 

T1-2.T4. 

. BC548 

T3. 

. BC558 

T5. 

. BC639 

D1. 

.1N4148 

D2. 

.1N4007 

D3. 

.1N5401 

PI . 

PI 6M-50 kil/G 

P01. 

.T4A 

RE1. 

.... RELE-M4 

TR1-2. 

. . TRAFO-LINK 

K1-6. 

.... ARK210/2 


Obr. 1. Schema zapojeni aktivni ho 
subwooferu 
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_NF TECHNIKA 



Na druhe strane relativne jakostni 
autoradio (i znackove) poridime jiz za 
nekolik tisic Kc. To ale vetsinou ne- 
umoznuje primo pripojit subwoofer. 
V nasledujici konstrukci je popsan ak- 
tivni zesilovac pro subwoofer, ktery lze 
pripojit do beznych reproduktorovych 
vystupu stereofonniho autoradia. 

Popis 

Schema zapojeni aktivniho subwoo- 
feru je na obr. 1. Jako zesilovac byl po- 
uzit integrovany obvod TDA2005. Pri 
napajecim napeti 12 V je schopen do 
zateze 4 ohmy dodat vystupni vykon 
az 20 , pritom je vyhodny i cenove. 
I kdyz nekdo namitne, ze vykon 20 W 
neni nic moc, musime si uvedomit, ze 
se jedna o sinusovy vykon na rozdil od 
nejruznejsich pseudospickovych vy- 
konu v r adu stovek wattu, udavanych 
na obalech elektroniky zejmena z Dal- 
neho vychodu. Pri pouziti reproduk- 
toru s prumernou citlivosti je vykon 
20 W na kabinu osobniho vozu vice 
nez dostacujici. 

Reproduktory stavajiciho autoradia 
jsou pripojeny dvojicemi svorkovnic 
Kl, K2 a K3, K4. V signalove ceste 
jsou antiseriove zapojeny kondenza- 
tory Cl az C4, ktere omezuji nejhlubsi 
tony, reprodukovane hlavnimi repro¬ 
duktory. Protoze vystupy autoradii 
jsou casto zapojeny do mustku, jsou 
paralelne k reproduktorovym vystu- 
pum autoradia pripojeny linkove tran- 
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sformatorky TR1 a TR2. Ty zarucuji 
galvanicke oddeleni vystupu autoradia 
od vstupu zesilovace. Sekundarni 
vinuti obou linkovych transformator- 
ku jsou vzajemne propojena odpory R3 
az R6. Tim se slouci signaly z obou 
kanalu. Signal dale pokracuje na dvo- 
jity operacni zesilovac IC1, jehoz 
druha sekce IC1B je zapojena jako dol- 
ni propust a odstranuje ze signalu vyssi 
kmitocty, ktere jsou prenaseny hlav¬ 
nimi reproduktory. Na vystupu obvo- 
du IC1B je pres kondenzator C18 pri- 
pojen potenciometr hlasitosti. Vzhle- 
dem k tomu, ze se zesilovac pripojuje 
k reproduktorovym vystupum auto¬ 
radia, staci v podstate pouze jednou 
nastavit zakladni pomer hlasitosti sub- 
wooferu vuci hlavnim reproduktorum 
a dale se pozadovana hlasitost ridi jiz 
pouze autoradiem. 

Reproduktor subwooferu je zapojen 
v mustku mezi vystupy zesilovace 
TDA2005. Pripojuje se svorkovnici 
K6. 

Pro jednoduchost ovladani je zesi¬ 
lovac vybaven automatickym spina- 
cem napajeciho napeti v pripade, ze se 
na vstupu objevi signal. Ten je dete- 
kovan pres odpory R1 a R2 a konden¬ 
zator C5 tranzistorovym zesilovacem 
s T1 a T2. Zesileny signal z kolektoru 
tranzistoru T3 je usmernen diodou D1 
a filtrovan kondenzatorem C29. Pokud 
napeti na C29 prekroci tiroveh asi 1,4 
V, otevre se dvojice tranzistoru T4 a 
T5. V jejich kolektorech je zapojeno 

izinnDi 


rele RE1, ktere spina napajeni 
koncoveho zesilovace IC2 i operacniho 
zesilovace IC1. V klidu je tedy k auto- 
baterii pripojen pouze tranzistorovy 
zesilovac s T1 az T3, jehoz odber je 
zanedbatelny. 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
55 x 127,5 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce spoju je na obr. 2, obrazec 
desky ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Obvod TDA2005 je umisten 
na okraji desky, aby ho bylo mozne 
snadno namontovat na vhodny chla- 
dic. Musime si uvedomit, ze zejmena 
v letnich mesicich muze teplota v au- 
tomobilu dosahovat pomerne vyso- 
kych hodnot a dostatecne chlazeni je 
nezbytne pro spolehlivy provoz. S vy- 
jimkou potenciometru PI pro nasta- 
veni hlasitosti neobsahuje zesilovac 
zadne nastavovaci prvky, takze pri 
peclive stavbe by zesilovac mel pra- 
covat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany zesilovac je vhodnym do- 
plnkem pro automobilove milovniky 
hlasite hudby. Za relativne malo 
penez v tomto pripade dostaneme po¬ 
merne hodne muziky. 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju subwooferufstrana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju subwooferujstrana BOTTOM) 


Ctyri hollywoodska studia podporuji HD DVD 


Japonska spolecnost Toshiba posilila 
svou pozici v bitve o novou generaci 
digitalmch videodisku, kdyz ziskala pod- 
poru pro svou technologii optickych 
disku HD DVD od ctyr prednich holly- 
woodskych filmovych studii Warner 
Bros. Studios, Paramount Picture, Uni¬ 
versal Pictures a New Line Cinema. 

Za technologii HD DVD bojuje 
Toshiba spolu s partnerskymi firmami 
NEC a Sanyo Electric. Sony spolu s dal- 
simi giganty oboru elektroniky, poci- 
tacu a filmoveho prumyslu zase pro- 
sazuje svou normu Blue-ray. Prave 
podpora americkych filmovych studii 
je v tomto boji povazovana za klico- 
vou, stejne jako v 80. letech, kdy u video- 
technologie zvitezil standard VHS nad 
konkurencnim Betamaxem. 

"Po rozsahlem vyzkumu a peclivem 
zvazeni jsme se rozhodli, ze HD DVD 
ma nejvyssi kvalitu a nabizi klicove 
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vyhody z hlediska trvanlivosti a spo- 
lehlivosti," uvedla ve sdeleni Warner 
Bros, z koncernu Time Warner. Do 
teto skupiny patri i New Line Cinema, 
zatimco Universal patri konglomeratu 
General Electric a Paramount je dce- 
rinou firmou spolecnosti Viacom. 

Dohromady se tato ctyri studia po- 
dileji na prodeji DVD v USA asi 45 
procenty. Ke konci roku 2005, kdy se 
planuje zavedeni prehravacu HD 
DVD na trh, by tato studie mela zacit 
vydavat filmove tituly prave na techto 
novych nosicich. HD DVD i disky 
technologie Blue-ray pouzivaji modre 
laserove paprsky, ktere maji kratsi 
vlnovou delku nez cervene paprsky, 
uzivane v soucasnych DVD. To umoz- 
iiuje ukladat na discich data ve vyssi 
hustote, potrebne pro reprodukci na- 
hravek s vysokym rozlisenim obrazu 
a zvuku. V sazce je v tomto boji trh 

uitTTEt 


prehravacu DVD s rocnimi trzbami 
deset miliard dolaru a trh diskove me- 
chaniky v osobnich pocitacich o po- 
dobne velikosti. Vitez bude na licen- 
cnich poplatcich ziskavat miliardy do¬ 
laru. Jen samotna Toshiba predpo- 
klada, ze ji trzby z prodeje prehravacu 
HD DVD stoupnou do roku 2010 na 
300 miliard jenu (2,9 miliardy dolaru) 
z odhadovanych peti miliard jenu v ro- 
ce 2005, Tabor Blue-ray tvori krome 
Sony spolecnosti jako Dell, Samsung 
Electronics, Philips nebo Matsushita. 
Z filmovych studii jej podporuje Sony 
Pictures a MGM a skupina spoleha 
rovnez na 20th Century Fox. Firmy 
o Blu-ray rikaji, ze jejich standard do- 
kaze ulozit asi 25 gigabytu dat, coz sta- 
ci na tri hodiny televizniho zaznamu 
s vysokym rozlisenim. HD DVD ma 
kapaqcitu asi 20 gigabytu. 
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Preladitelna vyhybka pro subwoofer 



-15V 


Obr. 1. Schema zapojeni preladitelne vyhybky pro subwoofer 


S rostoucimi naroky na kvalitu re- 
produkovane hudby a take s obrovskym 
boomem fenomenu domaciho kina 
rada z nas uvazuje o doplneni zvukove 
aparatury o tzv. subwoofer. To je samo- 
statny reproduktor, ktery slouzi pouze 
pro reprodukci nejnizsich kmitoctu. 
Male domaci reprosoustavy vetsinou 
nejsou schopne verne prenest nejnizsi 


tony. I kdyz mnohe znackove repro- 
duktory dnes dokazi temer zazraky, 
fyzikalni zakony zcela eliminovat nel- 
ze. Pro kvalitni prenos hlubokych to- 
nu potrebujeme reproduktor s urcitou 
minimalm plochou membrany a ozvuc- 
nici o minimalmm objemu. Oboji nel- 
ze vyrazne miniaturizovat. Na druhe 
strane je ale znamo, ze lidske ucho 


neni pro nizke kmitocty schopne loka- 
lizovat zdroj signalu. O stereofonnim 
(pripadne vicekanalovem) vjemu tedy 
rozhoduji stredni a vysoke tony. Proto 
se nizke frekvence ze vsech zvukovych 
stop slucuji do jedine stopy, ktera je 
nasledne reprodukovana specialnim 
reproduktorem, tzv. subwoofrem. Aktiv- 
ni filtr, ktery ze stereofonniho signalu 
oddeli nejnizsi kmitocty pro subwoofer, 
je popsan v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni preladitelne vy¬ 
hybky pro subwoofer je na obr. 1. Ob- 
vod se zapojuje do signalove cesty mezi 
predzesilovac a vykonovy zesilovac. 
K tomu slouzi ctverice konektoru K1 
az K4. Signaly praveho a leveho ka- 
nalu se slucuji na odporech R1 a R2. 
Za nimi je prvni zesilovac s rizenym 
ziskem s IC1A. Na jeho vystupu je 
pripojen preladitelny filtr (dolni pro- 
pust) 2. radu se strmosti 12 dB/okt. De¬ 
lict kmitocet filtru se nastavuje dvo- 
jitym potenciometrem P2. Druha po- 
lovina operacniho zesilovace IC1B pra- 
cuje jako sledovac a zajist’uje malou 
vystupni impedance vyhybky. Zesilo¬ 
vac pro subwoofer se pripojuje ke ko- 
nektorum K5 a K6. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce preladitelne vyhybky pro subwoofer 
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Seznam 

soucastek 

A991069 

R1-2. 

.47 kD 

R3 R5. 

.4,7 kD 

R6-7. 

.100 D 

C6, Cl 3-14 . 

.10 juF/25 V 

Cl 1-12 .... 

. 220 juF/35 V 

Cl . 

.22 pF 

C2. 

. 220 nF 

C3. 

.180 nF 

C4-5, Cl 5-16 

.100 nF 

C9-10, C7-8 . 

.47 nF 

IC1. 

.NJM4580L 

IC2. 

.7815 

IC3. 

.7915 

D1. 

. B250C1500 

PI. 

.PI 6M-50 kD 

P2. 

.P16S-10 kD 

P01. 

.T125 mA 

TR1. 

.TR-BV202-2 

K1-6. 

.CP560 

K7 . 

.ARK110/2 


Obvod je napajen z vlastniho sit’o- 
veho zdroje pres transformator TR1. 
Za mm je diodovy mustek D1 a dvo- 
jice stabilizator^ 7815 a 7915. 

Stavba 

Preladitelna vyhybka pro subwoofer 
je zhotovena na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 47,5 x 
100 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce spoju je na obr. 2, obrazec desky ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
4. Zapojeni obsahuje minimum sou¬ 
castek, takze stavba by nemela delat 



Obr. 3. Obrazec desky spoju preladitelne vyhybky pro subwoofer (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju preladitelne vyhybky pro subwoofer (strana BOTTOM) 


problemy ani mene zrucnemu elek- 
tronikovi. 

Zaver 

Popsana preladitelna vyhybka umoz- 
nuje doplnit stavajici stereofonni sou- 


stavy reproduktoru o specialni basovy 
reproduktor (subwoofer). Vyhodou je 
moznost optimalne nastavit delict 
frekvence vyhybky podle typu baso- 
veho reproduktoru a stavajicich hlav- 
nich reproduktoru. 


Tovarny na mikrocipy jedou temer na maximum 


Tovarny na mikrocipy po celem sve- 
te pracovaly ve druhem ctvrtleti na 
nejvyssi obratky za posledni temer cty- 
ri roky. Zaslouzila se o to vysoka pop- 
tavka po cipech do mobilnich telefonu 
a digitalnich pristroju jako televizoru 
s plochou obrazovkou a prehravacu 
DVD, uvedla v titery skupina pro sle- 
dovani statistik o polovodicich SICAS. 

Mira vyuziti kapacit dosahla 95,4 
procenta a v mezictvrtletnim srovnani 
byla vyssi jiz sestym ctvrtletim po 

10 


sobe. Tempo vyroby cipu bylo nej- 
rychlejsi od tretiho ctvrtleti 2000. Teh- 
dy trh polovodicu zazival prudky 
boom, po nemz vsak nasledoval dvou- 
lety propad. 

Zastupce SICAS agenture Reuters 
rekl, ze vyuziti kapacit zustane v od- 
vetvi relativne vysoke i po zbytek ro- 
ku. Klesnout by pak melo v pristim 
roce, kdy se ceka prudke zpomaleni 
globalniho prodeje polovodicu z letos- 
niho tempa temer 30 procent. Pro rok 

uitimn 


2006 se ceka pokles prodeje. Japonska 
skupina NEC Electronics minuly 
mesic oznamila, ze jeji ctvrtletni zisk 
vzrostl mezirocne o 43 procent prave 
diky silne poptavce po mikrocipech 
v digitalni spotrebni elektronice. 
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NF TECHNIKA 


Obvod pro zpozdeny start zesilovace 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu 


Stoupajici vykony nf zesilovacu, po- 
uzivani toroidnich transformatoru a kon- 
denzatory s vetsimi filtracnimi kapaci- 
tami ve zdrojich maji za nasledek caste 
problemy pri pripojovani zesilovacu 
k siti. Proto je stale vetsi zajem o moz- 
ne ochrany pro tzv. soft start. Tento 
problem lze resit nekolika zpusoby. 
Pro mensi vykony vystacime napriklad 
s vykonovym termistorem, ktery omezi 
proudovou spicku pri zapnuti, po ote- 
pleni behem nekolika desetin sekundy 
se jeho odpor snizi prakticky na mini¬ 
mum. Vyhodou je jednoduche resent 
- pouze jedina soucastka v serii s pri- 
marnim vinutim sifoveho transforma¬ 
toru, nevyhoda je v horsi funkci po 
kratkodobem vypnuti, kdy termistor 
nestacil vychladnout a zapinaci proud 
je omezen pouze castecne. 

Sofistikovanejsi ochrany pouzivaji 
predradne vykonove odpory, zapojene 
do serie s primarnim vinutim transfor¬ 


matoru, ktere jsou po nekolika vteri- 
nach po zapnuti premosteny spinacim 
kontaktem rele. Tato ochrana spolehli- 
ve funguje i pri vicenasobnem rychlem 
vypinani a zapinani zesilovace. 

Popis 

Schema zapojeni jednoducheho ob¬ 
vodu zpozdeneho startu je na obr. 1. 
V klidove poloze jsou kontakty rele 
rozepojeny a primarni vinuti transfor¬ 
matoru je pripojeno pres ctverici vy- 
konovych odporu 10 ohmu R3 az R6. 
Rele RE1 je napajeno pres kondenza- 
torovy delic s Cl a R2. Stridave nape- 
ti je usmerneno mustkem D1 a filtro- 
vano kondenzatorem C2. Maximalni 
napeti je omezeno Zenerovou diodou 
D2 na 15 V. Je pouzito rele s civkou na 
12 V. Po pripojeni napajeciho napeti 
se pres kondenzator Cl zacne nabijet 
filtracni kondenzator C2. Po dosazeni 


Seznam soucastek 
A991074 


R1 .1 

R2.220 ii 

R3-6.10 H/5 W 

C2.1 GF/35 V 

Cl. 470 nF/275 V 

D1.B350C1500 

D2.ZD15V 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1-3.ARK110/2 


spinaciho napeti rele pritahne a pre- 
mosti vykonove odpory R3 az R6. Po 
vypnuti zesilovace se kondenzator 
C2 pomerne rychle vybije pres rele RE1 
a to odpadne. 

Stavba 

Obvod pro zpozdeny start zesilovace 
je zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 56 x 74 
mm. Rozlozeni soucastek na desce spo- 
ju je na obr. 2, obrazec desky ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Stavba 
je pomerne jednoducha. Pri zapojeni 
ale nesmime zapominat, ze cely obvod 
je trvale vodive spojen se siti. Proto 
must byt v zesilovaci umisten na vhod- 
nem miste a pri ozivovani musime 
dodrzovat bezpecnostni predpisy. 




L 0 S ^ Qj 


Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu (strana BOTTOM) 
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Elektronicke potenciometry firmy Xicor 



Obr. 1. Blokove zapojem' potenciometru X9Cxxx 


Pro digitalni rizeni hlasitosti nf sig- 
nalu muzeme pouzit analogove nebo 
cislicove elektronicke potenciometry. 
Nevyhoda analogovych je jiste, byt’ i re- 
lativne male zkresleni, vyhodou vetsi 
dynamicky rozsah (presahujici i 100 dB). 
Digitalni potenciometry zpusobuji 
mensi zkresleni, protoze obsahuji pou- 
ze elektronicky spinany odporovy de- 
lic, nejsou linearni (vzdy obsahuji urci- 
ty pocet kroku) a lze s nimi dosahnout 
lepsiho soubehu v pripade vicekana- 
loveho provedeni. Takze kazdy typ ma 
sva pro a proti. V nasem pripade je po- 
psan obvod rizeni digitalniho poten¬ 
ciometru rady X9Cxxx firmy Xicor. 

Popis 

Na obr 1. je blokove zapojeni digi¬ 
talniho potenciometru X9Cxxx. Sche¬ 
ma zapojeni ridiciho obvodu pro po- 
tenciometr X9C je na obr. 2. Spinaci 
SI a S2 pridavame nebo ubirame hla- 
sitost. NA mistech SI a S2 mohou byt 
jakekoliv spinace (magneticke, optic- 
ke...). Kondenzatory Cl a C2 blokuji 
pripadne zakmity na kontaktech. Ze 
spinace S2 je soucasne odebiran signal 
pro vstup UP/DOWN IC1. Vystup 
IC2A je v klidu na nizke tirovni. Po 
stisknuti nektereho tlacitka se tiroveh 
zmeni na vysokou. Pres R3 se aktivuje 
hradlo IC2B, ktere odblokuje obvod 


IC1 (vstup CS). Pres odpor R4 a R5 se 
zacne nabijet kondenzator C4, takze 
po kratke chvili se vystupni tirovne 
hradla IC2C preklopi z vysoke na niz- 
kou tiroveh. V klidu je na vstupu 13 
IC2D nizka tiroveh, na vystupu je tedy 
vysoka tiroveh. Ta se pres diodu D1 
dostava na vstup 12 IC2D a udrzuje 
hradlo ve stabilnim stavu. Po prichodu 
vysoke urovne na vstup 13 IC2D se 


vystup hradla preklopi do nizke urov¬ 
ne. Kondenzator C5 se zacne vybijet, 
az se opet preklopi vystup hradla IC2D 
do vysoke urovne. Tim vznikaji na 
vstupu INC IC1 ridici signaly, menici 
nastaveni potenciometru. Po nabiti 
kondenzatoru C4 a preklopeni hradla 
IC2C se kmitocet ridicich impulsu na 
vstupu INC IC1 zmeni z asi 1,3 Hz na 
3 Hz. To zajist’uje, ze po stisknuti tla- 


+5V 



Obr. 2. Schema zapojeni ridiciho obvodu pro potenciometr X9C 
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Obr 4. Obrazec desky spoju poten- 
ciometru (strana TOP) 



Obr. 5. Obrazec desky spoju poten- 
ciometru (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 


A991075 


R1-2. 

.150kD 

R3. 

. 270 kD 

R4. 

.3,3 MD 

R5. 

.10 kD 

R6. 

.1 MD 

R7. 

. 220 kD 

R8. 

. 330 kD 

R9. 

.3,9 kD 

C6. 

.10 juF/25 V 

C1-2C7. 

.100 nF 


C4.1 MF 

C5. 680 nF 

C3.47 nF 

IC1 .X9C 

IC2.CD4093 

D1-2.1N4148 

LD1.LED3 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 

SI-2.TLAC-PCB-4B 


Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
potenciometru 

citka dochazi k pomalejsi zmene nas- 
taveni potenciometru, kdezto pri del- 
sim stisknuti se rychlost zmeny zvetsi. 

Vystup potenciometru je pripojen 
konektorem K2, napajeni obvodu je 
z externiho zdroje + 5 V pres konektor 
Kl. Zmena nastaveni je indikovana 
blikanim LED LD1. 

Stavba 

Obvod potenciometru je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
ji o rozmerech 44 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce spoju je na obr. 3, 
obrazec desky ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 4, obrazec desky ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 
Zapojeni neobsahuje zadne nastavo- 
vaci prvky, takze pri peclive praci by 
potenciometr mel fungovat na prvni 
zapojeni. V praxi muze jeden ridici 
obvod ovladat nekolik obvodu X9C, 
takze snadno realizujeme vicekanalovy 


potenciometr. Vzhledem k zarucovane 
linearite obvodu X9C lze takto na- 
vrhnout vicenasobne potenciometry 
s velmi dobrym soubehem (podstatne 
lepsim nez u beznych otocnych poten¬ 
ciometru). To je dulezite napriklad pri 
konstrukci preladitelnych filtru vys- 
sich radu apod. 


Zaver 

Popsane resent ukazuje jednu z moz- 
nosti diskretniho zapojeni elektronic- 
keho potenciometru. Samozrejme dal- 
si moznosti je ridit potenciometr na- 
priklad mikroprocesorem, ale to jiz 
presahuje ramec tohoto clanku. 


Philips bude opet vyrabet osobni pocitace 


Nizozemsky elektronicky konglome- 
rat Philips Electronics se po deseti letech 
vraci k vyrobe osobnich pocitacu. Phi¬ 
lips opustil vyrobu na pocatku 90. let, 
protoze byla ztratova. Na zacatku to¬ 
hoto tydne vsak v tichosti ve spolupraci 
s britskou maloobchodni firmou pred- 
stavil sest modelu novych pocitacu. 

Pocitace budou k dispozici pouze 
v omezenem poctu v obchodech v sesti 
evropskych zemi, mezi kterymi jsou 
Britanie, Irsko, Spanelsko, Italie a skan- 
dinavske zeme. Podle mluvciho se jed- 
na pouze o takticke rozhodnuti chytit 
se prilezitosti, ktera prisla. Dohoda 

12/2004 


s firmou Dixons znamena, ze Philips 
nalezl dalsi obchody pro sva sirokopas- 
mova zarizeni komunikujici s interne- 
tern Streamium. Nove osobni pocitace 
Philips-Freeline jsou nastaveny tak, aby 
pracovaly s produkty znacky Streamium. 
To znamena, ze spotrebitele si budou 
moci jednoduse stahnout hudbu ze svych 
osobnich pocitacu na hudebni soupra- 
vy nebo televizi pres bezdratove spo- 
jeni. Doposud prodaval Philips pro¬ 
dukty Streamium pres telekomuni- 
kacni firmy. 

Na druhe strane pocitace Philips po- 
uzivaji stejny hardware a software jako 

iziniEb 


produkty jinych firem. Philips je v sou- 
casnosti velkym dodavatel pocitaco- 
vych obrazovek a CD a DVD mecha- 
nik pro velke vyrobce pocitacu, jako 
Dell a Hewlett-Packard. Tern bude 
nyni konkurovat. 

Philips je nejvetsim svetovym vy- 
robcem osvetleni a svetovou trojkou 
ve vyrobe lekarskych systemu. Take je 
nejvetsim vyrobcem spotrebni elektro- 
niky v Evrope a treti nejvetsi mezi 
evropskymi vyrobci polovodicu, nap- 
sala agentura Reuters. 
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Koder signalu DTMF 


+5V +5V 



CD4-520 


Obr. 1. Schema zapojeni koderu 


Seznam soucastek 
A991067 


Ri-4. 100 kn 

R5.6,8 kO 

R6.10 kO 

RN1-2.8x4,7 kO 

C4.100,uF/10V 

Cl.1 nF 

C2-3.10 nF 

C5.100 nF 

IC1.UM91531 

IC2.CD4520 

IC3.CD4093 

IC4.CD4067 

T1.BC548 

Q1.3,5795 MHz 

K1.MLW16G 

K2-3.PSH02-VERT 


ovladani. Protoze muzeme v praxi po- 
uzit radu hotovych klavesnic nebo si 
klavesnici postavit sami z jednotlivych 
tlacitek, jsou obe casti propojeny plo- 
chym vodicem. 

Schema zapojeni koderu je na obr. 1. 
Kod DTMF je tvoren obvodem 
UM91531, ktery je pouzivan v telefon- 
nich pristrojich pro impulsni i tono- 
vou volbu cisla (podle typu pripojene 
ustredny). Bezne je urcen pro pouziti 


Signaly DTMF asi kazdy z nas zna 
z denniho zivota. Jsou pouzivany 
v modernich telefonech pro volbu ci¬ 
sla. Vedle toho vsak mohou slouzit pro 
ovladani rady dalsich zarizeni, pripoje- 
nych k telefonni lince. Jako priklad 
muzeme uvest moznost dalkove pr ehra- 
vat vzkazy ulozene na zaznamniku 
nebo s externim dekoderem spinat li- 
bovolne pripojene pristroje. V tomto 
clanku je popsana konstrukce koderu 
signalu DTMF, tedy zarizeni, ktere 
priradi jednomu ze vstupnich tlacitek 
odpovidajici ton, ktery muze byt na 
strane prijemce dekodovan na prislus- 
ny povel. 

Popis 



Koder se sklada ze dvou samostat- 

nych casti. Jedna obsahuje obvody ko- Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce koderu 
deru, druhou tvori klavesnice pro jeho 
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Obr 3. Obrazec desky spoju koderu 
(strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju koderu 
(strana BOTTOM) 


v mikroprocesorovych systemech, 
umoznuje vsak i autonomni rezim. 
Obvod IC4 CD4067 je sestnactibitovy 
analogovy multiplexer/demultiplexer. 
Vyber jednoho z sestnacti vstupu za- 
jist’uji adresovaci vstupy AO az A3. 
Signalove vstupy YO az Y14 jsou pres 
odpory RN1 a RN2 pripojeny na na- 
pajeni. Po stisknuti nektereho z pat- 
nacti vstupnich tlacitek se pnslusny 
vstup propoji na zem. Dokud neni 


|_S SI lb S2 |_S S3 lb S4 

1111 


lb S5 lb S6 lb S7 lbs 

1111 


I_b S9 lb S10 lb SH lbs 

1111 


lb S13 lb S14 lbs 

111 


I 


Obr 5. Schema zapojeni klavesnice 


zadny vstup zkratovan, na vystupu IC4 
je vysoka uroven. Oscilator s IC3B 
budi citac IC2B a jeho vystupy se menf 
od 0 do 15 (binarne). Pokud stiskneme 
nejake vstupnf tlacitko, v okamziku, 
kdy kod QO az Q4 IC2B odpovfda 
prislusnemu vstupu IC4, se na vystupu 
IC4 objevf nizka uroven a oscilator 
IC3B se zastavi. Pres kondenzator Cl 
se nizka uroven dostane na vstup hra- 
dla IC3A a to generuje kladny impuls 
pro zapsani vstupnf kombinace DO az 
D3 do obvodu IC1. Na vystupu 15 
(tone) je generovan DTMF signal, od- 
povidajici stisknutemu tlacitku na 
vstupu IC4. Generovany ton je zesilen 
tranzistorem T1 a reprodukovan mini- 
aturnim reproduktorkem, pripojenym 
konektorem K2. 

Obvod koderu je napajen z exter- 
niho zdroje 4-5 V konektorem K3. 

Zapojeni klavesnice je na obr. 6. 
Pokud bude pouzita hotova klavesnice, 
musime vybratprovedeni se samostat- 
nymi tlacitky. Rada typu ma totiz kla- 
vesy propojeny do matice, coz nelze 
v nasem pripade pouzit. 



Obr 6. Rozlozeni soucastek na desce 
klavesnice 


Stavba 

Modul koderu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 72 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce spoju je na obr. 2, obra¬ 
zec desky ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Klavesnice je zho- 
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MERICI 


Vyvojovy kit pro procesory AVR AT90S1200 



Obr. 1. Schema zapojeni 



Obr. 7. Obrazec desky spoju klaves- 
nice (strana TOP) 


tovena na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 42 x 44 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce spoju je 



Obr. 8. Obrazec desky spoju klaves- 
nice (strana BOTTOM) 


na obr. 6, obrazec desky ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 7, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 8. 


Seznam 

soucastek 

A991077 


K1. 

.MLW16G 

SI-15. 

.TLACITKO-PCB 


Obvod koderu neobsahuje zadne 
nastavovacf prvky, takze by pri peclive 
praci mel fungovat na prvnf zapojeni. 

Zaver 

Popsany koder umoznuje ve spojenf 
s vhodnym dekoderem dalkove ovla- 
dat libovolna pripojena zanzeni po- 
moci telefonnf linky. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce spoju 




Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991068 


R1, R6-8, R12.1 k£2 

R2.5,6 kD 

R3, R5, R13-14, R20-23. 10 kD 

R15-19, R24. 20 kH 

R4, R9-11 .100 kD 

C5.100 juF/25 V 

C6.10 /jF/25 V 

Cl-2, C7-8.100 nF 

C3-4.22 pF 

IC1 .SG531P 

IC2.74HC14 

IC3. 7805 

D1.1N4007 

Q1.12 MHz 

K1.SOKL24 

K2.DSUB-9F 

K3.MLW10G 

K4-6.PSH02-VERT 

K7.PIN4-1.3MM 

K8.PIN4-1.3MM 

K9.PIN4-1.3MM 

K10.PIN4-1.3MM 

K11 .PIN4-1.3MM 

K12.PIN4-1.3MM 

SI .TLACITKO-PCB 

JP1-3.JUMP2 


Pri vyvoji mikroprocesorovych apli- 
kaci lze s vyhodou pouzivat nejruz- 
nejsi vyvojove kity. Ty jsou vetsinou 
dodavany primo vyrobci procesoru ne- 
bo je lze ziskat od externich vyrobcu. 
Cena profesionalne dodavanych kytu 
byva vsak ponekud vyssi. Pro zajemce 
o praci s procesory Atmel AT90S1200 
proto pfinasime navod na stavbu jed- 
noducheho vyvojoveho kitu. 

Popis 

Schema zapojenf je na obr. 1. Pro- 
cesor je umfsten do objimky K1. V pro- 
fesionalnich programatorech se pouzf- 
vaji vetsinou objimky s nulovou silou, 
jejich cena vsak presahuje porizovaci 
naklady na cely vyvojovy kit, proto je 
zde pouzita pouze objimka v preciznim 
provedeni; pro bezne experimentovani 
bohate vyhovi. Procesory AT90S1200 
umozhuji programovat primo v dane 
aplikaci. Proto je kit vybaven prepi- 
nacem SI, kterym volime funkci pro- 
gramovani nebo behu (RUN). S osob- 
nim pocitacem je modul propojen 
standardnim kabelem D-SUB9 pres 


konektor K2. Protoze napet’ove urovne 
sbernice RS232 neodpovidaji urovnim 
procesoru, jsou mezi sbernici pocitace 
a procesorem umisteny klopne obvody 
74HC14, ktere prizpusobuji napet’ove 
urovne. 

Procesor muze byt taktovan dvema 
zpusoby. Bud’ klasicky krystalem Q1 
s dvojici kondenzatoru C3 a C4, nebo 
krystalovym oscilatorem, umistenym 
na pozici IC1. 

Kit je vybaven jednoduchym D/A 
prevodnikem s odporovou siti R15 az 


R24. Vyvojovy kit je napajen z exter- 
niho zdroje konektorem K5. Napajeci 
napeti +5 V je stabilizovano regu- 
latorem 7805 IC3. Obvod je chranen 
proti pnpadnemu prepolovani napa- 
jeciho napeti diodou Dl. Sbernice PBO 
az PB7 je vyvedena na konektor K3. 

Stavba 

Vyvojovy kit je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 40 x 90 mm. Rozlozeni sou- 
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MERICI 


castek na desce spoju je na obr. 2, obra- 
zec desky ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Po osazeni a zapajeni 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime prfpadne zavady. Pro 
programovam procesoru existuje rada 
podpurnych programu, ktere jsou ke 
stazeni jak na strankach vyrobce, tak 
i na fade dalsich internetovych 
stranek, zabyvajicich se mikroproceso- 
rovou technikou. Na obr. 5 je uvedeno 
blokove schema mikroprocesoru 
Atmel AT90S1200. 

Zaver 

Popsany vyvojovy kit je vhodnym 
pomocnikem pro prvni pokusy s mi- 
kroprocesory AT90S1200. Je cenove 
dostupny a obsahuje zakladni obvody 
nutne pro vyvoj mikroprocesorovych 
aplikaci. 


Obr. 5. Blokove schema mikroproce¬ 
soru AT90S1200 



PBO-PB7 PDO-PD6 


ZAJIMAVOSTI 


Evropany jiz televize tolik 
netahne. Na vine je internet 

Evropane se podle nove analyzy 
spolecnosti Jupiter Research postupne 
odvraceji od klasickych medii ve pro- 
spech medii na internetu. Podle exper- 
tu nyni 27 procent lidi v zapadni 
Evrope zkratilo cas na sledovani tele¬ 
vize, aby ho meli vice na internet. 
V roce 2001 to bylo 17 procent. 

Novy trend se netyka jen televize, 
ale take novin. V roce 2004 uvedlo 18 
procent dospelych v Evrope, ze kvuli 
informacim na internetu cte mene no- 
viny, zatimco o tri roky drive to bylo 
13 procent. 

Jupiter provedl stejne pruzkumy 
v USA a Australii. Jejich zavery byly 
podobne. Evropsky pruzkum zahrno- 
val sest nejvetsich trhu, a to Nemecko, 
Britanii, Francii, Spanelsko, Italii 
a Svedsko. 

Jednou z pricin priklonu k internetu 
je rozsirovani vysokorychlostniho 
pripojeni, ktere umoznuje i po inter¬ 
netu prenos vizualne zajimavejsich 
programu a prvku. Na 40 procent uzi- 
vatelu vysokorychlostniho spojeni 
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v zapadni Evrope uvedlo, ze od doby 
zavedeni tohoto pripojeni omezilo sle¬ 
dovani televize. Ve sledovanych ze- 
mich ma toto pripojeni nyni v pru- 
meru 19 procent domacnosti. 

Internet vedle toho nabizi radu no- 
vych moznosti - od kontaktu se zna- 
mymi a prateli po nakupovani ci pruz¬ 
kum trhu. Zatimco drive mnoho lidi 
prislo domu a zapnulo televizor, nyni 
si podle analyzy mnozi nejprve sedaji 
na hodinku ci dve k pocitaci. 

Podle nazoru analytiku firmy vede 
delict cara take generacemi. Zatimco 
lide nad 55 let zustanou verni svym 
televizorum, mladsi lide budou cas 
stale vice delit mezi klasicka media 
a internet. 

LG.Philips postavi novou 
tovarnu na LCD displeje 

Druhy nejvetsi vyrobce LCD panelu 
na svete LG.Philips LCD postavi 
novou vyspelou vyrobni linku za 5,1 
miliardy dolaru. Tento plan prichazi 
v dobe, kdy se toto odvetvi potaci 
uprostred krize zpusobene neustalym 
poklesem cen, ktery zpusobil nadbytek 
LCD panelu v dusledku poklesu pop- 
tavky. 

Podle udaju LG.Philips poklesly 
ceny LCD displeju ve ctvrtem ctvrtleti 

ITitTTFH 


o vice nez 15 procent pote co ve tretim 
ctvrtleti poklesly o petinu. Podle tis- 
koveho mluvci LG.Philips se ocekava, 
ze produkcni linka takzvane sedme 
generace (7G) by mela zacit s masovou 
vyrobou v prvni polovine roku 2006. 

Vyrobu LCD displeju ze substratu 
sedme generace, se pritom jiz v po¬ 
lovine pristiho roku chysta zahajit 
firma S-LCD, kterou vytvorily firmy 
Samsung a Sony. Hlavni vyhoda vy- 
roby 7G spociva ve schopnosti do- 
sahnout rozmeru 1,870 x 2,200mm 
u jednoho substratu. 

Vznikne novy gigant na vyrobu 
LCD 

Tri velke spolecnosti Hitachi, 
Matsushita a Toshiba predstavily 
zamer vytvorit spolecny podnik na 
vyrobu LCD panelu. Ty by mely byt 
urceny predevsim pro vyrobu televi- 
zoru s plochou obrazovkou. 

Celkova investice do vyrobniho za- 
vodu ma dosahnout jedne miliardy 
americkych dolaru. Tovarna ma po- 
sleze produkovat substraty o velikosti 
1,5 x 1,8 metru, coz znamena tech- 
nologii vyroby 6. generace LCD. 
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A CISLICOVA TECH NIKA 


Univerzalnf moduly pro sbernici I2C 



Obr 1. Blokove zapojeni obvodu PCF8574 



Obr. 2. Schema zapojeni 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 


Sbernice I2C se stala nejpouziva- 
nejsim komunikacnim protokolem 
nejen v mikroprocesorove technice, ale 
i v modernich pristrojich spotrebni 
elektroniky. Pro experimenty s touto 
sbernici jsme pro vas pripravili neko- 
lik univerzalnich modulu, usnadnu- 
jicich vyvoj zarizeni zalozenych na teto 
sbernici. 

Popis 

Pro jednoduchou realizaci sbernice 
I2C existuje rada univerzalnich inte- 
grovanych obvodu, ktere slouzi pro 
komunikaci sbernice s okolim. Typic- 
kym predstavitelem je obvod PCF8574. 
Blokove schema zapojeni obvodu 
PCF8574 je na obr. 1. Jedna se o osmi- 
bitovy I/O expander s pripojenim na 
sbernici I2C. 

Jako prvni modul je popsana osmi- 
dacitkova klavesnice, kterou lze primo 
pripojit k osmi vstupum obvodu 
PCF8574. Schema zapojeni je na obr. 2. 


Vzhledem k tomu, ze obvod PCF8574 
(IC1) obsahuje vsechny potrebne ob- 
vody pro komunikaci na sbernici, ob¬ 
sahuje zapojeni mimo IC1 pouze os- 
mici dacitek a blokovaci kondenzator 
Cl. Napajeni a datove vystupy sber¬ 
nice jsou vyvedeny na konektor Kl. 

Stavba 

Modul klavesnice je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 50 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce spoju je na obr. 3, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojeni je 
natolik jednoduche, ze se stavbou by 
nemel mit nikdo zadne problemy. 

Zaver 

Modul klavesnice je prvnim z ne- 
kolika pripravovanych zakladnich 
modulu pro sbernici I2C. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

A991073 

Cl. 

.100 nF 

IC1 . 

.PCF8574 

Kl. 

.PSH05-VERT 

SI-8. 

.TLAC-PCB-4B 
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Dekoder sbernice I2C pro LCD displej 



Obr. 1. Schema zapojeni 


BPO BP2 BP1 BP3 SO to S39 



SAO AO A1 A2 


Obr. 2. Blokove zapojeni obvodu PCF8576T 



Obr. 3. Typicka aplikace obvodu PCF8576T 


Popsane zapojeni je dalsi konstrukci 
z avizovane sady modulu pro sbernici 
I2C. Umoznuje pripojeni 3 1 mistneho 
LCD displeje na sbernici I2C 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Veske- 
ra elektronika je soustredena do ridi- 
ciho obvodu PCF8576T. Jedna se o in- 
tegrovany dekoder sbernice I2C a bu- 
dic displeje LCD. Blokove schema 
obvodu PCF8576T je na obr. 2. Na obr. 
3 je typicka aplikace obvodu. Pri 
pozadavku na vetsi pocet zobrazova- 
nych znaku lze zapojit vice obvodu 
PCF8576 podle obr. 4. Konektor K1 
slouzi pro pripojeni sbernice I2C k mo¬ 
dulu. Jsou na nem vyvedeny jak da- 
tove signaly SDA a SCL, tak i napajeni 
+ 5 V a zem. Odpor R1 urcuje kmito- 
cet interniho oscilatoru obvodu 
PCF8576T. Modul predpoklada pouzi- 
ti standardniho LCD displeje se cty- 
riceti vyvody. Obvod PCF8576T je do- 
davan pouze v provedeni pro povrchovou 
montaz v pouzdre VS056 (SOT190-1). 

Stavba 

Modul dekoderu je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 66 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 6. Zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche, pouze obvod 
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castky. Modul je vhodnym indikacnfm 

Obr. 4. Priklad kaskadm'ho razeni obvodu PCF8576T doplnkem pro zobrazenf numerickych 

dat pomocf sbernice I2C. 



Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce 



Obr. 6. Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 


Centrum.cz nabidne rychly internet 


Druhy nejvetsf tuzemsky interne- 
tovy portal Centrum.cz bude nabfzet 
vysokorychlostnf pripojenf k interne- 
tu. Sluzba pod nazvem Centrum.cz 
Broadband je prvnfm spolecnym pro- 
duktem nove vznikle aliance mezi 
portalem a Ceskymi radiokomunika- 
cemi (CRa). 

Centrum.cz nebude klasickym pre- 
prodejcem vysokorychlostnf ho pripo- 
jenf na internet, takzvaneho broad- 
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bandu. V nove alianci jsou s CRa part- 
nery, pficemz trzby si mezi sebe bu- 
dou delit podle blfze nespecifiko- 
vaneho klfce. Na podobne bazi v za- 
hranicf spolupracuje naprfklad portal 
Yahoo! s operatorem British Telecom. 

Centrum bude zpocatku nabfzet 
dva tarify vysokorychlostnfho pripo- 
jenf ADSL, levnejsf Ekonom za 600 
korun bez DPH s prenosovou ry- 
chlostf 256/64 kilobitu za sekundu 
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a drazsf Maximum za 1490 korun 
s rychlostf 512/128 kilobitu za sekundu 
bez omezenf mnozstvf stahovanych 
dat. CRa si od spoluprace s Centrum.cz 
slibujf stovky az tisfce novych klientu. 
Centrum kazdy mesfc navstfvf pres 1,3 
milionu uzivatelu. 
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Obvod pro rizeni otacek ventilatoru 


+ 12V 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu pro rizeni otarek ventilatoru 


Vykonne procesory v modernich 
pocitacich, ale take dalsi elektronicke 
pristroje diky miniaturizaci stale cas- 
teji vyzaduji nucene chlazeni venti- 
latorem. Protoze naroky na intenzitu 
chlazeni se mohou podle provoznich 
podminek znacne lisit, je vyhodnejsi 
ridit otacky ventilatoru v zavislosti na 
skutecne teplote chladice. Jednoduche 
zapojeni pro dva samostatne okruhy 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju 


(ventilatory) je popsano v nasledujicim 
prispevku. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Pro¬ 
toze obe vetve jsou zcela identicke, 
popiseme si pouze jednu. Jako teplotni 
snimac je pouzit obvod LM35. Ten se 
pripojujekekonektoru Kl. Muze byt 
samozrejme zapajen primo do desky 
spoju, zalezi pouze na umisteni desky 



Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 


Seznam soucastek 
A991072 


R1, R5.5,1 kQ 

R3, R7.180 

R2, R6.20 k£2 

R4, R8. 330 £1 

C1.C3.22 juF/16 V 

C2.1 GF/16V 

C4.100 nF 

IC1.LM358 

T1-2.BC548 

K2, K4-5.PSH02-VERT 

Kl, K3.PSH03-VERT 

PI-2.PT6-H-250 k £1 


spoju vuci chladici. Vyhodou obvodu 
LM35 je linearni vystupni napeti 
s konstantou 10 mV/°C. Navic se ob¬ 
vod LM35 dodava ve ctyrech ruznych 
typech pouzdra, napr. S08, T092, 
TO220, coz umozhuje optimalne zvo- 
lit typ podle charakteru pouziti. Nape- 
t’ovy vystup z obvodu LM35 je prive- 
den na neinvertujici vstup operacniho 
zesilovace IC1A. Ten ma trimrem PI 
nastavitelne zesileni zhruba mezi 10 
az 20. To znamena, ze vystup operac¬ 
niho zesilovace sleduje vstupni napeti 
z teplotniho senzoru s koeficientem 
100 az 200 mV/°C. Pri +50 °C muze 
byt vystupni napeti operacniho zesi¬ 
lovace 5 az 10 V. To je pres odpor R4 
privedeno na bazi tranzistoru Tl. Po- 
uzity typ BC548 muzeme v pripade 
pouziti vykonnejsiho ventilatoru na- 
hradit typem BC635 (ktery je take 
v pouzdru T092, ale na vyssi proudy), 
pripadne vykonnejsim tranzistorem 
v pouzdru TO220. Uvedene zapojeni 
je navrzeno pro napajeni +12 V, ale je 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 
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Soft start pro zarovku 



Obr. 1. Schema zapojeni soft startu pro zarovku 


Klasicke zarovky jsou sice jiz na us- 
tupu diky cenovemu zpristupneni niz- 
koenergetickych zarovek, stale jsou ale 
aplikace, kde se tzv. "usporky" pouzit 
nedaji. Moznym duvodem je napffklad 
caste vypinani a zapinani, pouzivane 
u nejruznejsich reklam. Nejvetsi zati- 
zeni u klasicke zarovky nastava pri zap- 
nuti. Studene vlakno ma proti provoz- 
ni teplote mnohem nizsi odpor, takze 
po pfipojeni napeti nasleduje znacny 
proudovy naraz. Proto se take zarovka 
nejcasteji znici pri zapnuti. Omezenim 
proudoveho narazu se vyrazne prodlou- 
zi jeji zivotnost. Jednoduche zapojeni, 
ktere se zapoji za standardni vypinac, 
je uvedeno v nasledujic konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Konek- 
tor K1 se pripojuje do obvodu zarovky 
na misto vypinace. Paralelne ke ko- 
nektoru K1 je zapojen triak TY1. Pres 
kondenzator Cl a odpor R1 je pripojen 
diodovy mustek s diodami D1 az D4. 
Usmernenym napetim je napajena LED 
v optoclenu IC1 MOC3041. Tento typ 
ma vestaveny detektor pruchodu nu- 
lou, takze pripne zatez (zarovku) pou- 
ze v okamziku, kdy je na ni nulove na¬ 
peti. Zhaseni a rozsveceni pripojene 
zarovky zajist’uje puvodni vypinac, pri- 
pojeny mezi vyvody K2 a K3. Jediny 


Seznam soucastek 
A991078 


R1.IkD 

R2.100 D 

Cl.100 nF/275 V 

IC1.MOC3041 

D1-4.1N4148 

TY1.TIC206D 

K1 .ARK110/2 

K2-3.PIN4-1.3MM 


rozdil spociva v tom, ze pri sepnutem 
vypinaci je zkratovana LED optoclenu 
IC1 a zarovka tim padem nesviti. Vy- 
hodou pouziti optoclenu se spinanim 
v nule je take vylouceni ruseni do oko- 
li, zpusobovane jinak pri fazovem ri- 
zeni triaku. Proto obvod nevyzaduje 
zadne odrusovaci prvky. 

Stavba 

Soft start pro zarovku je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 31 x 31 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce spoju je na obr. 2, 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
soft startu 


obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojeni je 
velmi jednoduche a stavbu zvladne 
i zacinajici elektronik. 

Pozor! Obvod je pod prirnym sit’o- 
vym napetim a proto musime pri ozi- 
vovani zachovat bezpecnostni pred- 
pisy. Spinac musime umistit do bez- 
pecne izolovane krabice, aby nemohlo 
dojit k nahodnemu dotyku. 

Zaver 

Popsane zapojeni omezuje proudovy 
naraz pri pfipojeni zarovky k siti a tim 
vyrazne prodluzuje jeji zivotnost. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju soft startu 
(strana BOTTOM) 


mozne pri osazeni vykonnejsim tran- 
zistorem na pozici T1 pouzit i napajeni 
24 V. Obe vetve regulatoru jsou napa- 
jeny napetim +12 V pres konektor K5. 

Stavba 

Obvod pro rizeni otacek ventilatoru 
je zhotoven na dvoustranne desce s plos¬ 
nymi spoji o rozmerech 38 x 36 mm. 
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Rozlozeni soucastek na desce spoju je 
na obr. 2, obrazec desky ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Stavba 
je velmi jednoducha a zvladne ji i za- 
catecnik. Trimrem PI (P2) nastavime 
pozadovane otacky ventilatoru v zavi- 
slosti na teplote chladice. Pri pouziti 
vyssiho napajeciho napeti (24 V) musime 
zmensit odpor R2 (R6) na 10 kohmu. 

izinnDi 


Zaver 

Popsane zapojeni lze samozrejme 
realizovat i v jednokanalovem prove- 
deni. I kdyz cena obvodu LM35 je 
ponekud vyssi, vyhodou jsou jedno- 
znacne definovane vlastnosti a linearni 
zavislost napeti na ventilatoru na te¬ 
plote cidla (LM35). 
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Dotykovy regulator osvetleni' 



Obr. 1. Schema zapojeni ridici jednotky pro dotykovy regulator osvetleni 


Na trhu se muzeme setkat s nejruz- 
nejsimi osvetlovacimi telesy, nejcasteji 
v provedeni jako stolni lampicky, kte- 
re nemaji v privodni snure zapojeny 
vypinac, ale rozsveci ci zhasinaji se 
pouhym dotykem prstu na jejich ko- 
vovou kostru. K rizeni techto lamp 
jsou vetsinou pouzivany jednoucelove 
integrovane obvody. K typickym pred- 
stavitelum patri obvod HT7703 firmy 
Holtek. 

Popis 

Schema zapojeni ridici jednotky pro 
dotykovy regulator osvetleni je na obr. 
1. Jadrem regulatoru je obvod HT7703 
(IC1). Ten zajist’uje veskere ridici 
funkce obvodu. Regulator je napajen 
primo sit’ovym napetim a konektorem 
K1 se zapojuje do obvodu zarovky na 
misto vypinace. Civka LI s konden- 
zatorem Cl omezuji rusive vyzarovani 
do site. Napajeni obvodu je pres od- 
por R2 a diodu Dl. Usmernene napeti 
je omezeno Zenerovou diodou D4 na 
10 V. Obvod je ovladan vstupem 
SENSE (vyvod 4IC1). Ten je pripojen 
na vnejsi kontakt, napriklad kovovou 
kostru lampicky. Vstup obvodu IC1 je 
proti prepeti chranen dvojici diod D2 
a D3. Pro synchronizaci faze sit’oveho 
napeti je vyuzit vsmp ZC (vyvod 1IC1), 
ktery detekuje pruchod nulou. Zkra- 
tovaci propojkou JP1 se voli rezim 
spinani. Pri zkratovani JP1 se cyklicky 
zvysuje a nasledne snizuje intenzita 
osvetleni (vypnuto, minimum, stred, 
maximum, stred a minimum). Pri roz- 


pojene JP1 se postupne zarovka roz- 
svecuje do maxima, pak je vypnuta 
a opet se postupne rozsveci. 

Obvod IC1 je schopen primo spinat 
vykonovy triak TY1. 

Stavba 

Obvod dotykoveho spinace je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 44 x 58 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce spoju je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapoje¬ 


ni obsahuje minimum soucastek, tak- 
ze jeho realizace je pomerne snadna. 

Upozorneni: Regulator je trvale za- 
pojen na sit’ove napajeci napeti, takze 
must byt umisten v bezpecne izolo- 
vane skfihce. Pri stavbe a ozivovani je 
treba dbat bezpecnostnich zasad. Ide- 
alni by bylo pouzit oddelovaci tran- 
sformator. 

Pres jednoduchou stavbu nedoporu- 
cuji tuto konstrukci pro zacatecniky 
prave pro moznost urazu elektrickym 
proudem. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce ridici jednotky 


I^TTJEt) 
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Zaver 

Popsana konstrukce ukazuje rela- 
tivne jednoduche resent dotykoveho 
spinace. Pri velkoseriove vyrobe je 
cena integrovaneho obvodu a dalsich 
soucastek zcela zanedbatelna. Proto 
mohou byt podobna elektronicka za- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 


Spolecnost Casio hodla jeste letos 
uvest na trh outdoorove PDA IT-10. 
Zarizeni s VGA displejem je mozne vy- 
stavit pusobeni prachu i deste. Velko- 
kapacitni akumulator ma zajistit vydrz 
az 27 hodin. 

Japonsky vyrobce Casio v prosinci 
tohoto roku uvede na trh PDA, ktere 
je narazuvzdorne, vode a prachuodol- 
ne, avsak zachovava si vyhody klasic- 
keho kapesniho pocitace. 

Outdoorovy model Casia IT-10 ma 
pohanet Intel PXA270 CPU o frek- 
venci 416MHz. Pamet’ bude 64MB 
RAM i ROM. Jako operacni system 
byl pouzit Windows Mobile 2003 
Second Edition. 

IT-10 dostalo do vinku VGA displej, 
coz u takovychto zarizeni nebyva ob- 
vykle. Obrazovka ma 3,7 palce a umoz- 
nuje zobrazeni informaci jak v land¬ 
scape, tak portrait modu. 

Zarizeni ma obsahovat dva sloty na 
pamet’ove karty. Do CF slotu bude 
mozne krome pamet’ovych medii vlo- 
zit take napriklad Wi-Fi kartu a tim 
model rozsirit pro prijem bezdratove- 
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rizeni, vyrabena na Dalnem vychode, 
az nepochopitelne lacina. Na druhou 
stranu ovsem musime podotknout, ze 
snaha o minimalizaci vyrobnich na- 
kladu je casto doprovazena i obcha- 
zenim bezpecnostnich predpisu. Nek- 
tera tovarne vyrabena zarizeni mohou 
byt dokonce zivotu nebezpecna. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991065 


R1.2,2 kO 

R2.10 k£l/2 W 

R3, R6.1 MD 

R5.68 kO 

R4.22 kO 

R7.4,7 MO 

R8.100 D 

R9.1 kO 

C5.220 juF/16 V 

C6.10 /L/F/25 V 

C2.1 nF 

C3-4.330 nF 

Cl.100 nF 

IC1.HT7703 

D1.1N4007 

D2-3.1N4148 

D4.ZD10V 

TY1 .BT136 

LI.40 yuH 

K1 .ARK110/2 

K2.PIN4-1.3MM 

JP1.JUMP2 


Casio IMO 


ho signalu. To bude ostatne mozne 
take s druhym, SDIO slotem. 

Tato potreba vsak vyvstane pouze 
u levnejsi varianty zarizeni (IT-10 M20), 
drazsi, oznacovana pridomkem BR 
bude mit Wi-Fi a Bluetooth integro- 
van. 

Vyrobce planuje osadit IT-10 vy- 
konnym 2300mAh Lithium-ion aku- 
mulatorem, ktery ma zarizeni zajistit 
az 27 hodin provozu. Model bude vy- 
baven jeste jednou NiMH baterii, kte- 
ra ochrani data v zapnutem pristroji 
jeste tricet minut po vybiti hlavni ba- 
terie. 

Rozmery modelu jiz koresponduji 
s jeho predpokladanym nasazenim - 
PDA je velke 140mm x 80mm x 25mm 
a vazi nemalych 290 gramu. 

Zarizeni se vsak za svoji "nadvahu" 
svemu majiteli odvdeci zvysenou 
odolnosti. Ma bez problemu vydrzet 
pad az z jednoho metru, nevadi mu ani 
prach ci voda - te vsak nedokaze vzdo- 
rovat. 

Obe verze, z nichz ta nizsi nebude 
krome absence BT a Wi-Fi od vykon- 


nejsi nijak odlisna, by se mely na trhu 
objevit jiz v prosinci tohoto roku. Cena 
levnejsi varianty ma cinit US$999. 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Legendarm prijimace E10L, El OKI 
a vysilace S10L, SI OK 


(Dokonceni) 

Mechanicke reseni prijimacu 
E10L, E10K 

Elektricka cast prijimacu je resena 
konektorovym propojenim do dvou cel- 
ku, ktere lze od sebe snadno oddelit po- 
volenim ctyr sroubu. V jednom byly elek- 
tronky BFO a nf zesilovace, ve vetsi 
- vysokofrekvencni casti ostatni obvo- 
dy vcetne trojnasobneho frezovaneho 
ladiciho kondenzatoru. Vymena vadne- 
ho celku tedy byla snadna. Sasi je ro- 
bustni, ale pomerne lehke ze specialni 
slitiny. Na celni stene prijimacu (obr. 1, 
AR 11/04) najdeme hlavni knoflik la- 
deni, dole zleva postupne regulator citli- 
vosti, prepinac BFO, konektor k pri- 
pojeni sluchatek a uplne vpravo dole 
konektor, slouzici k pripojeni pristroje 
na kontrolu elektrickych obvodu jed- 
notlivych elektronek, nad nim knoflik 
jemneho ladeni. Nahore uprostred je 
silna lupa s pruhledem na smpnici, kte- 
ra jedelena po 1 kHz(uE10Kl po 10 kHz). 


V pravem kvadrantu najdeme na ose 
ladiciho kondenzatoru ctyri otocna 
pole, jejichz pootocenim o 90 ° bylo 
mozne nastavit ctyri libovolne kmitoc- 
ty, a vpravo nahore ctyri okenka, ve 
kterych se pri nastaveni zvoleneho kmi- 
toctu objevila bila clonka. Kdyz sun- 
dame predni kryt prijimace, objevi se 
nam pohled na neuveritelne presne 
mechanicke reseni vcetne koncovych 
„dorazu“ ladiciho knofliku s prevodem 
a take jemne ladeni je zde vyreseno me- 
chanicky! (Uvedomte si valecnou vy- 
robu a skutecnost, ze se znacnou prav- 
depodobnosti bude letadlo sestreleno 
a pristroj znicen. Mnohdy vsak pristro- 
je „prezily“ i havarii bez lihony!) Pohled 
na souhru prevodu a pohyblivych pak 
je dodnes pro konstruktera lahudkou. 

Stupnice je kruhova, ryta, s cejcho- 
vanim po 1 kHz (10 kHz u E10K1), osve- 
tlovana zarovkou uvnitr krytu, rozme- 
ry jsou 216 xl 80 x 200 mm, hmotnost 
7,5 kg. Na obrazcich 3,4,5 (viz minule 
cislo AR) je videt usporadani soucas- 
tek pri pohledu shora, zleva a zprava. 


Je snad zrejme, ze je tarn jeste dostatek 
volneho prostoru, takze kratkovlnny 
prijimac se pozdeji vyrabel jeste ve vy- 
lepsene, llelektronkove verzi zname 
pod typovym oznacenim ElOaK (dve 
elektronky na nf stupni + zesilovac AVC 
+ dalsi mf (?) - bohuzel toto schema 
se mi nepodarilo sehnat a pamet’ sel- 
hava, i kdyz jsem jej take vlastnil. 

Do rozmerove stejne skrine se jeste 
pozdeji vyrabel i prijimac EZ6, u kte- 
reho byly dokonce tri rozsahy a moto- 
rek dalkoveho ovladani a ktery slouzil 
k zamerovani. Nektere dalsi verze krat- 
kovlnnych prijimacu (a jim odpovidaji- 
ci vysilace) jsou uvedeny spolu s pracov- 
nimi rozsahy v uvodu (AR 11/04), hod- 
novernost techto tidaju vsak neni jista. 

Vysilace S10L, S10K 

Podobnym zpusobem jako prijimace 
teto soupravy jsou reseny i vysilace. 
Osazeny byly trend elektronkami 
RL12P35, coz byl zrejme zvoleny kom- 
promis mezi zabranym prostorem (pod- 



Obr. 6. Schema zapojenf 
vysilace SI OK 
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Obr. 7. Pohled 
dovnitr vysi'lace 
SI OK (vlevo) 

Obr. 8. Predni 
panely vysilacu 
S10L a S10K 
(vpravo) 


statne mensi LS50 jiz byly „na svete“) 
a tepelnymi pomery uvnitr skrine za 
provozu. Prva elektronka (viz schema 
na obr. 6) pracuje jako oscilator, dalsi 
dve zapojene paralelne (pouze odpory 
v ridici mrizce jsou pro kazdou elek- 
tronku samostatne a zhavici vlakna 
obou elektronek jsou pres rezistor me- 
zi nimi zapojena v serii. 

Jestlize u prijimacu byl na vnejsim 
vzhledu jen stezi postrehnutelny roz- 
dil na prepinaci BFO, vysilace se vyj- 
ma oznaceni na skrini neodlisuji. Za - 
pojeni obou vysilacu je rovnez tenter 
zcela shodne, nepatrne rozdily bychom 
nasli v obvodu oscilatoru (u S10L 
chybi dolad’ovaci trimry Cll, Cl 2 a vf 
dumivky Dl, D2, D3 a D4 maji fero- 
kartove jadro). Je treba jeste dodat, ze 
se vyrabely oba typy ve dvou verzich 
- v te zakladni byly vsechny konden- 
zatory keramicke, pozdeji ruzne kom- 
binovane se slidovymi. 

Rozsahy jsou stejne jako u prijima- 
cu, vysilac „Lang“ byl zkonstruovan 
pro provoz v rezimu A1 a impulsnim, 
„Kurz“ pro provoz v rezimu A1 a A3. 
Pro telefonii jej bylo mozne vyuzit 
pouze v pripade, ze byl zapojen dopl- 
nek TZG10 (Telefoniezusatzgerat) 
a ovladaci knoflik SpKEl (Sprechknopf). 

Snad stoji za zminku, ze s impul¬ 
snim provozem se sice pri vyvoji poci- 
talo, ale prakticky se nepouzival. Do- 
kumentace impulsni zesilovac osazeny 
dvema RV12P2000, buzeny impulsy 
s opakovacim kmitoctem 295 kHz 
v deice 0,3 msec nakonec ani neuvadi. 

Rozlozeni prvku na prednim panelu 
bylo ucelne - dole uprostred velky 
knoflik ladeni, vpravo od nej konektor 
k promereni zakladnich funkci, nad 
nim stejny zapadkovy mechanismus, 


jaky jsme zmihovali jiz u prijimacu. 
Vlevo nahore knoflik doladeni, vpravo 
od nej lupa pro stupnici a v prave casti 
indikace predvolenych kmitoctu. 
Rozmery skrini 216 x 216 x 200 mm, 
tedy o neco objemnejsi nez skrine pri- 
jimacu, hmotnost 6,7 kg. 

Pouzivane doplnky 

Ponevadz cela souprava byla urcena 
pro vetsi letadla, bylo nutne pocitat 
take s antennim systemem. Pouzivaly 
se jednak pevna antena a vysuvna za- 
vesna, ktera se spoustela pod letadlo 
az za letu. K tomu bylo nutne mit do- 
bre prizpusobovaci cleny, a temi byly 
pristroje AAG.2 a AAG.3. Presto, ze 
jejich funkce byla velmi dobre vymy- 
slena, mezi radioamatery se prakticky 
tyto casti nepouzivaly a obvykle jako 
prve sly „do srotu“. Dolad’ovani totiz 
bylo pomoci motorku napajenych z pa- 
lubni site 110 V/250 Hz. Mj. obsaho- 
valy dva vf proudove menice, kazdy 
pro jeden rozsah kmitoctu - na jejich 
vystupu bylo po usmerneni stejno- 
smerne napeti, umerne vf energii me- 
nicem protekajici, a nahradily tak dri¬ 
ve pouzivane termoknze. Zvlastni 
zminky zaslouzi dalsi soucast pr izpu- 
sobovaciho clenu - antenni vakuove 
rele, ktere se spinalo take stlacenim 
klice - doba prepnuti vyhovovala pri 
vysilani telegrafie do rychlosti 70 zn/ 
min. Prepinaci cas byl 25 milisekund, 
ale odpad byl zpozdeny na 250 msec. 

Dalsim samostatnym dilem byl na- 
vijec anteny, ktery mohl vysuvnou an- 
tenu spustit na delku 14 m (pro pro¬ 
voz na kratkych vlnach) nebo 70 m 
(pro dlouhovlnny provoz). Na ovladaci 
skrince byste nasli mezi radioamatery 


pozdeji velmi oblibeny merici pristroj 
se stupnici 270 °. 

„Elektronkovy pristroj“ (Rohren- 
gerat RG.10) se mel skladat ze tri casti 
- dvoustupnoveho zesilovace, ktery 
slouzil jako modulacni a interkom, 
z impulsniho zesilovace a priposlecho- 
ve casti. Modulacni zesilovac byl osa- 
zen 3x RV12P2000 (na koncovem stup- 
ni dve paralelne). 

Pochopitelne dalsi casti, bez kterych 
by se souprava vubec neobesla, byl pri- 
jimacovy a vysilacovy napajec (Umfor- 
mer U10/E, 10/S). Vysilacovy napajec 
odebira z palubni site 29 V a 17 A, do- 
dava 800 V (200 mA) pro anody vysi¬ 
lace, 210 V (80 mA) a dale obsahuje 
transformator s odbockami 13,5-16-17- 
18 V a samostatnymi vinutimi pro 110 V 
a 250/270 V jistici prvky ap. Prijima- 
covy napajec odebira ze site 29 V, 4 A 
a dodava napeti 210 V (125 mA) pro 
anody elektronek prijimace a pridav- 
nych zarizeni. Pro radioamatery vsak 
vzhledem k vysokemu pracovnimu kmi¬ 
toctu napajeciho napeti nemely vyuziti. 

OK2QX 

OK2QX dekuje za podnetne pfipo- 
minky a poskytnuti origindlnich podkladu 
a detailmho popisu Jirimu, DJ0AK. 


Jiste vsichni nasi DXmani znaji jme- 
no Frank Turek a znaji take znacku 
DL7FT. Neuslysi jej jiz ani z jeho do- 
mova, ani z jeho cetnych expedic (jako 
civilni pilot navstivil a vysilal z mno- 
ha zemi v Africe i Oceanii). Frank 
zemrel 17. srpna t.r. Jeho postovni 
schranka bude jeste nejakou dobu 
fungovat, ponevadz manzelka - 
DL7CN slibila, ze bude vyrizovat jeho 
QSL agendu, kterou v posledni dobe 
zanedbaval. A 8.9. zemrel dalsi znamy 
amater, z Jizni Ameriky, znamy spise 
tern, co se venuji provozu na 6metro- 
vem pasmu a provozu pres satelity - 
ZP5ZR. Neuslysime jiz ani W8JK 
a novy program urcite nenapise G4IDE 
- ti vsichni jiz nejsou mezi nami. 
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Telegrafm filtr radiostanice v digitalmm provozu 


Ing. Karel Frejlach, OK1DDD 
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Obr. 1. Presun pasma propustnosti telegrafniho filtru v mezifrekvencm'm stupni 


(Pokracovam) 

Stejny postup jako pred navazanim 
spojeni je nutny i pred vysilanim vse- 
obecne vyzvy vast stanici na zvolenem 
kmitoctu. V kroku cislo 1 presunete oto- 
cenim knofliku Shift uzke pasmo tele¬ 
grafniho filtru do oblasti vyssich kmi¬ 
toctu v rozsahu pasma mezifrekvencni 
propusti (obr. 1). Jestlize se to u nekte¬ 
rych radiostanic jinych typu nezdari, 
je nutne v programu zvolit nizsi stred- 
ni kmitocet nizkofrekvencniho signa- 
lu, nez je standardni 2210 Hz (kmito¬ 
cet „znacky“ je 2125 Hz). Nezapomen- 
te na zaludnost nekterych programu, 
u nichz nastavite nizkofrekvencni kmi¬ 
tocet „znacky“ pouze pro prijem. Chce- 
te-li stejnou zmenu i pro vysilani, na- 
priklad u programu MMTTY, musite 
v tomto pripade stlacit i programove 
tlacitko NET. U jinych typu radiosta¬ 
nic je nastaveni podobne, i kdyz se list 
treba v nazvech tlacitek a ovladacich 
prvku. Spravny vysledek pouziteho pos- 
tupu zkontrolujete pfijmem vybrane 
protistanice v rezimu CW se zapnutou 
funkci CLAR (RIT) a pfijmem stejne 
stanice v rezimu LSB s vypnutou funk¬ 
ci CLAR bez zmeny ladeni. Ucinek 
uzkopasmoveho telegrafniho filtru mu- 
zete pripadne doplnit filtraci nizko¬ 
frekvencniho signalu provadenou pro- 
gramem (obr. 2). 

Postup 1 az 6 (viz AR11/04, s. 35) opa- 
kujete vzdy po kazdem preladeni ladi- 
cim knoflikem na jinou protistanici. 
Pokud v programu pouzivate funkci 
automatickeho doladeni kmitoctu AFC, 
nezapomehte na opetne zadani pred- 
nastaveneho kmitocm „znacky“ progra- 
movym dacitkem. V programu MMTTY 
k tomu slouzi tlacitko HAM, pokud po¬ 
uzivate jiny, nizsi kmitocet „znacky“, 
provedete nove nastaveni vyberem toho- 
to parametru z roletove nabidky. Kro- 
me ladeni ladicim knoflikem umoz- 
fiuji programy i ladeni kliknutim mysi 
v okne kmitoctoveho spektra. V tomto 
pripade nemusite pri vyberu jine pro¬ 
tistanice opakovat nastaveni radiosta¬ 
nice, a obsluha se tak znacne zjedno- 
dusi. Automaticky se vsak zmeni kmi¬ 
tocet „znacky“, a proto je pri vetsi 
kmitoctove zmene nutne tez provest 
korekci nastaveni knoflikem SHIFT. 
Pri takovemto zpusobu prace je lakave 
pouzit nizsi nizkofrekvencni kmitocty, 
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napriklad pro kmitocet zaznejoveho os- 
cilatoru (BFO) 1000 Hz vyuzit kmito¬ 
cet „znacky“ 915 Hz, v tomto pripade 
je totiz mozne ponechat regulaci SHIFT 
ve stredni poloze. Existuje vsak nebez- 
peci, ze vysilac radiostanice bude v kmi- 
toctovem pasmu SSB produkovat dal- 
si harmonicke kmitocty, a proto je vhod- 
ne pouzivat pro kmitocet „znacky“ 
standardni hodnotu 2125 Hz nebo pou¬ 
ze ponekud nizsi. Pro vyssi hodnoty 
nez je 2125 Hz je obvykle prekazkou 
rozsah regulace Shift u nekterych typu 
radiostanic. Radiodalnopisne stanice 
naleznete bez problemu i mimo zavo- 
dy v sirsim okoli kmitoctu 14 085 kHz. 

Amtor-A a Amtor-B 
(amateur teletype over radio) 

Provoz Amtor ma proti radiodalno- 
pisu prednost v zabezpeceni informa- 
ce. Ta je kodovana kodem ctyri ze sed- 
mi, coz znamena, ze ctyri bity sedmi- 
bitoveho znaku jsou prenaseny vyssim 
kmitoctem nez zbyvajici tri bity, je po- 
uzivana modulacni rychlost 100 Bd. 
Na prijimaci strane je tak ziskan „cis- 
ty“ text bez zkreslenych znaku. 

Amtor se vyskytuje ve dvou vari- 
antach, v rezimu Amtor-A (ARQ) je 
zprava pro protistanici vysilana v krat- 
kych blocich o trech znacich a spravny 
prijem je protistanici potvrzovan. 
V pripade chybneho prijmu je vyza- 
dano opakovane vysilani. Stejne jako 
u radiodalnopisu je v amaterskem pro¬ 
vozu pouzivana nizkofrekvencni mo- 
dulace AFSK s kmitoctovym posuvem 
170 Hz. Rezim Amtor-B (FEC) po- 
uziva stejnou modulaci, je vsak spise 
urcen pro sdeleni vice stanicim, infor- 
mace je vysilana v dlouhem souvislem 
bloku a je v nem obsazena dvakrat. Tim- 
to zpusobem byva napriklad vysilana 
vseobecna vyzva stanice. 

Provoz Amtor vyuzivaji hlavne krat- 
kovlnne databanky (mail-boxy). Pro 
obousmerny rezim Amtor je mozne 
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vyuzit program Hamcomm, ktery pra- 
cuje v prostredi MSDOS, a pro rezim 
Amtor-B tez program MixWin v pros- 
tredi Windows se zvukovou kartou. 
Vzhledem ke kmitoctovemu posuvu 
170 Hz pouzijte pri provozu Amtor 
uzkopasmovy telegrafni filtr 500 Hz 
nebo 250 Hz stejnym zpusobem jako 
u radiodalnopisu, vyuzijte pri tom re¬ 
zim dolniho postranniho pasma LSB 
radiostanice. 

Pactor 1 

Nazev pactor je z latiny a znamena 
zprostredkovatel. Tento druh provozu 
pripomina rezim Amtor-A, informace 
je v tomto pripade organizovana v blo¬ 
cich obsahujicich osmibitove oktety 
a delka vysilanych bloku zavisi na mo¬ 
dulacni rychlosti. Pro modulacni 
rychlost 100 Bd je v bloku umisteno 
12 oktetu, pro rychlost 200 Bd pak 24 
oktetu. Bloky jsou protistanici potvr- 
zovany ridicimi znakyo deice 12 bitu. 
Zvlastnosti provozu Pactor 1 je jiz zmi- 
nena promenna modulacni rychlost 
100 nebo 200 Bd, ta se automaticky 
prizpusobuje kvalite komunikace. 

V provozu Pactor byva vyuzito Huff- 
manovo kodovani pouzivajici ruzny 
pocet bitu v kodu znaku v zavislosti na 
cetnosti jejich vyskytu v textu. V tom 
je tento provoz podobny telegrafii ne¬ 
bo provozu PSK, lze vsak v tomto pri- 
pade alternativne vyuzit i osmibitove 
kodovani kazdeho ze znaku. Provoz 
Pactor 1 pouziva nizkofrekvencni 
modulaci AFSK s kmitoctovym po¬ 
suvem 170 nebo 200 Hz. Komunikace 
nezavisi na volbe postranniho kmitoc¬ 
toveho pasma LSB nebo USB, spravne 
je vyhodnocovan i invertovany signal 
a dokonce se v prubehu spojeni pola- 
rita signalu pravidelne meni. 

Stejne jako v pripade rezimu Amtor 
je provoz Pactor 1 vyuzivan hlavne krat- 
kovlnnymi mail-boxy, ty v nekterych 
pripadech umozhuji i pristup do site 
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KENWOOD TS-480 podrobneji a zevnitr 





Obr 14 


_ I, 

LAN environment 




(Dokonceni) 

Aktivni chlazeni transceiveru je ob- 
zvlaste u verze 200 W narocne, proto 
muselo byt velice dumyslne propraco- 
vano a vyreseno. Proudeni vzduchu je 
znazorneno na obr. 11. 

Hlinikove odlitky tvorici kostru 
transceiveru jsou na obr. 12. 

Diky tomu se ani po delsi dobe trans¬ 
ceiver neprehriva - viz graf pro verzi 
TS-480 HX - 200 W na obr. 13. 

Ovladani transceiveru je i pres mno- 
ho funkci snadne a logicke, lze samo- 
zrejme vyuzit i ovladani pomoci PC. 
Pfijemne dale je, ze ovladaci programy 
ARCP-480 a ARHP-10 jsou pristupne 
jako freeware. 


Programy umoz- 
nuji ovladani trans¬ 
ceiveru a lze vy¬ 
uzit take CW kli- 
covani pomoci PC. 
Transceiver lze za- 
pojit i do site LAN 
a vyuzit moznosti 
dalkoveho ovladani, viz obr. 14. 

Tento novy transceiver diky svym 
parametrum a moznostem patri k ab- 
solutni spicce. Pritom se firme 
KENWOOD a jejimu vyhradnimu 
zastoupeni ELIX podarilo udrzet ce- 
nu na velice prijatelne urovni, ktera 
je vyrazne nizsi nez u srovnatelnych 
vyrobku. Obzvlaste 100 W verze TS- 
480 SAT s antennim tunerem za ce- 
nu pod 40 000 Kc je cenove bezkon- 
kurencni. Muj osobni nazor je ten, ze 
v oblasti provozu na KV nema tento 
pristroj na svetovem trhu ve sve tride 
i hodne vysoko nad ni srovnatelneho 
soupere. 

OK1XVV 


ZAJIMAVOSTI 


• Az neskutecne parametry ma novy 
obvod firmy Analog Devices AD8099 
co se tyce spektralni cistoty, sumu atp. 
Uroveii zkresleni druhou harmonic- 
kou je do kmitoctu 10 MHz lepsi nez 
-92 dB, treti harmonicka lepsi nez -105 dB. 
To vse lze vycist z aplikacniho listu (viz 
firemni internetove stranky), ktery ob- 
sahuje i typicke zapojeni a grafy. 

• Znamy ARRL Handbook je nyni 
rovnez vydan na CD-ROM a je mozne 
si jej objednat za cca 40 USD. Mimoto 
vyslo jiz 20. vydani podobne popularni 
knihy, ktera se venuje prevazne teorii 
a prakticke stavbe anten - ARRL Anten¬ 
na Book, jejiz prilohou je rovnez CD-ROM 
s radou zajimavosti z tohoto oboru. 

• Jdete bez obav pro svou prvou licen- 

ci - tak zni podtitul k CD-ROM za 25 
dolaru, ktery vydala ARRL pro ty, co 
se chystaji na zkousky. Obsahuje za- 
kladni otazky testu a vyuku Morse 
znacek do 25 zn/min. QX 


paket-radia. Rezim Pactor 1 je obsazen 
v programu BMKMULTY pracujicim 
v prostredi MSDOS a pouzivajicim 
upraveny radiodalnopisny modem. 
Monitorovani provozu Pactor 1 umoz- 
nuje program Hamcomm s jednodu- 
chym adapterem. Z novejsich progra¬ 
mu je monitorovani rezimu Pactor 1 
zahrnuto do moznosti programu Mix- 
Win pouzivajiciho zvukovou kartu, 
oba zminene programy vsak nelze po- 


uzit pro obousmerny provoz. Pro ko- 
munikaci se stanicemi Pactor 1 (tyto 
stanice ovladaji vetsinou i provoz Pac¬ 
tor 2 s jinym typem modulace) je moz¬ 
ne pouzit uzkopasmovy telegrafni fil- 
tr 500 Hz, mene vhodny je filtr 250 Hz. 
Pri pouziti telegrafniho filtru pro pri- 
jem vyuzivejte pro vysilani postranni 
pasmo LSB, nastaveni radiostanice je 
pak stejne jako pro radiodalnopisny 
provoz. (Pokracovam) 

iziniEb 



Obr. 2. Doplneni telegrafniho filtru nf 
filtracf rusfcfch kmitoctu v kmitoctovem 
spektru programu MMTTY (umistenf nf 
filtru oznaceno trojuhelnfcky) 
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Antena W5GI mysterii zbavena 



John P Basilotto, W5GI, v clanku 

[1] popsal antenu, pokryvajfcf ama- 
terska pasma od 80 do 6 m. Antena je 
konstrukcne jednoducha, levna, vfce- 
pasmova a ma delku necelych 31m. 
Sam autor i mnozf prfznivci teto ante- 
ny vsak uvadejf, ze tuto antenu „je ob- 
tfzne, ne-li vubec nemozne namode- 
lovat a vysvetlit, proc pracuje tak 
dobre, jak pracuje“ [2], 

Antena je podobna vfcepasmovemu 
dipolu G5RV, ktery v pasmu 20 m 
predstavuje tri pulvlnne useky. 1y jsou 
u anteny G5RV napajeny v protifazi, 
proto autor zacal uvazovat, jak zlepsit 
funkci anteny zejmena v pasmu 20 m 
tfm, ze useky budou napajeny soufa- 
zove. Inspirovat se nechal clankem 
J. E. Taylora, W20ZH [3] z roku 1989, 
popisujfcfm kolinearnf antenu, kon- 
struovanou z dratu. 

Myslenka kolinearnf anteny nenf 
nova, velmi podobnou antenu popsal 
napr. K3AZ jiz pocatkem 70. let minu- 
leho stoletf, popis teto anteny najdete 
napr. na Intern etu [4], Urcitym proble- 
mem podobnych anten byly nesikovne 
konstruovane useky, otacejfcf fazi, kte- 
re byly vytvoreny z zebrfcku, visfcfho 
z horizontalne natazeneho dratoveho 
zarice. W5GI se pokusil tyto useky vyt- 
vorit z koaxialnfho kabelu a usporadat 
je tak, aby se staly mechanickou sou- 
castf anteny (obr. 1). Prave v uvedo- 
menf si funkce techto useku je kite 
k pochopenf funkce teto anteny, k je- 
jfmu modelu, ke stanovenf kritickych 
parametru a bohuzel i k vyroku, ze ani 
zde se nejedna o zadny zazrak, ale pou- 
ze o sikovne zkonstruovanou antenu, 
ktera nevyvracf platnost fyzikalnfch 
zakonu, ale naopak ji potvrzuje. 

Pokud si pozorne prectete manualy 
k programu NEC (lze je najft napr. na 
http://www.si-list.org/swindex2.html ) 
nebo velmi nazorny manual programu 
EZNEC, ktery vytvoril Roy Lewallen, 
W7EL (lze stahnout na http://www. 
eznec.com/ ), neujdou vast pozornosti 
triky, jak modelovat ruzne, i neobvykle 
vyzarovacf struktury. Pina verze pro¬ 
gramu NEC, ktery je volne siritelny, 
umoznuje take pouzfvat useky vedenf 
(transmission lines). Jejich pomocf se 
tedy pokusfme namodelovat antenu 
W5GI (tab. 1). 

Useky vedenf jsou v NEC-2 imple- 
mentovany jako nevyzarujfcf. Nic vsak 
nebranf paralelne s takovym usekem 
vedenf „natahnout“ vodic - tak se napr. 


modeluje i obycejny dipol, chceme-li 
do modelu zahrnout i napajec. Podob- 
ne muzeme postupovat i v prfpade an¬ 
teny W5GI. 

Model obsahuje funkci symbolicke 
karty SY podle implementace 4NEC2D, 
ktera mj. umoznuje funkci optimizeru. 
Zakomentovane radky umoznujf snad- 
ne modelovanf na jinych frekvenefeh. 
Je samozrejme nutne modelovat 
rovnez i napajec! 

Vysledky modelovanf si ukazeme 
prfste. 
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CM An attempt to model the W5GI multiband dipole 
CM as described in CQ, July 2003, pp. 18-19 & 22 


Tab. 1. 


CM ' The W5GI Multiband Mystery Antenna' 
CM by John P. Basilotto, W5GI 
CE created by OK1RR 22-nov-03 
SY tlen = 12.153 


GW 

1 

10 

-15.09 

0.0 

GW 

2 

10 

-10.06 

0.0 

Qrf 

3 

10 
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0.0 

GW 

4 

1 
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0.0 

GW 

5 

10 
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GW 

6 

10 
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7 

10 
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0 
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0 

ID 

5 

5 

0 

0 

ID 

5 

6 

0 

0 

ID 
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7 

0 

0 

ID 
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0 

EX 
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8 

1 

0 

W 

2 

0 

0 

0 
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0 

1 

0 

0 

FR 

0 

1 

0 

0 

'ER 

0 

1 

0 

0 

'ER 

EN 

0 

1 

0 

0 


20.0 

-10.06 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0 

-5.03 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0 

-0.05 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0 

0.05 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0 

5.03 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0 

10.06 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0 

15.09 

0.0 

20.0 

0.002 

20.0-tlen 

0.05 

OSO 

20.0-tlen 0.002 

50.0 

5.03 

1000000. 

.0 


50.0 

5.03 

0.0 

0.0 
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300.0 
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0.0 
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0.0 




14.05 
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28.05 

0.0 




21.05 

0.0 





30 


TTitlTEt 


12/2004 






















Expedicn a DX aktivita ve 3. ctvrtlet 2004 


Pokud bychom meli velmi strucne shr- 
nout to, co se ve 3. ctvrtleti objevovalo na 
pasmech, pak bychom mohli net „nic moc“ 
a tento prehled ukoncit. Jenze ne kazdy 
ma uz 300 DXCC entit „doma“ a ceka sku¬ 
tecne jen na vzacne „speky“ (i kdyz miziva 
aktivita na pasmech tomu nasvedcuje), 
pro radu amateru je vzaeny i severoevrop- 
sky Market Reef nebo africky Egypt, po 
jejichz znackach se jini ani neohlednou. 
Ale zacneme hezky po poradku. 

Cervencovou aktivitu zacal 1. 7. ka- 
nadsky RAC contest, jehoz letni cast byla 
tentokrate slusne obsazena severoame- 
rickymi stanicemi a ranni i vecerni pod- 
minky umoznily pracovat se vsemi kanad- 
skymi prefixy od jednicky az po devitku. 
Hned z pocatku mesice se tenter na vsech 
pasmech objevovala stanice OJOJ, hlavne 
na hornich pasmech byval casto 7Q7BP 
z Lesotha a na 30 m pasmu SU9BN. 
V polovine mesice byl telegraficky dosti 
aktivni 5W1TR, se kterym bylo mozne 
snadno pracovat brzy odpoledne, nez se 
jeho znacka objevila v clusteru. Take rada 
nasich stanic vyrazila za lepsim sluncem, 
nez bylo v letosnim lete u nas - OK1DSM 
vysilal z chorvatskeho ostrova Cres, 
OM2TW z Krety atd. 

18. 7. jsem se odpoledne, pri prakticky 
prazdnem pasmu a delsim marnem volant 
vyzvy telegraficky a pote na SSB anglicky, 
naladil na 14 185 kHz, zavolal vyzvu 
rusky - a v deniku se mi behem tri hodin 
objevilo 85 stanic, z nichz vetsina byla 
v mem deniku zaznamenana poprve. To- 
tez se opakovalo nasledujici den v rannich 
hodinach, kdy byl zajem jeste vetsi. Inu, 
ne kazdy umi anglicky a obcas zavolat 
vyzvu jinak se proste vyplati. QSL list- 
ky z Ruska nyni chodi vyborne a kdo se 
zamen na velmi hezky diplom RDA, must 
do mesice jeho podminky splnit (obdoba 



Tyto dva obrazky jsou jiz z rijna 2004, vlevo P29XF, vpravo P29SX 


USA-CA). Nekteri Evropane naopak 
zamirili na sever - TF6/DJ60Z urcite 
uspokojil zajemce o Island na 30 i 20 m 
pasmu, ponevadz tam vydrzel prakticky cely 
mesic. Tricetimetrove pasmo obzvlaste 
nyni stoji zato sledovat - v predvecer se tam 
objevuji stale stanice z vychodu a z Oceanie, 
castym hostem byva VR2UW a v zaveru 
cervence to byl napr. V8FDX (via JM1LDS), 
se kterym byla radost pracovat. 

Srpen - to byla skutecne „okurkova 
sezona“, kterou ozivily jen prilezitostne 
znacky jako ZB300FK, GB2BP (stanice 
vysilajici ze znameho Bletchley Parku, 
kde bylo rozlusteno „tajemstvi Enigmy“), 
SX stanice se vsemi cisly u prilezitosti 
olympiady, IY6GM (Guglielmo Marconi 
aktivita), ON3ARISS/3 („kosmicka“ 
stanice) a jedinou vyznamnejsi expedient 
aktivitou byly stanice z Lesotha - 7P8DA 
(K4SV), NK (VA7DX), ktere se venovaly 
i spodnim pasmum a pres letni velmi ne- 
prijemne ruseni se s nimi dalo pomerne 
snadno pracovat i se 100 W na 80 a 40 m 
pasmu na „obycejny drat“, coz konecne 
plati i pro vyssi pasma az po 24 MHz, na 
desitce jsem je sam ani nezaslechl. Namat- 
kou jeste vybiram V85SS, 5U7DX, 
5R8GZ, JW/DJ3KR, znacky, ktere v kon- 
ci mesice trosku rozvlnily poklidna pas¬ 


ma. Snad sem path' ale vzpominka na Fran- 
ka Turka (DL7FT), ktery navstivil mno- 
ho zajimavych zemi (pracoval jako pilot 
soukromych spolecnosti) a zemrel 17. 8. 

A zari jakoby kopirovalo srpnovy vy- 
voj. Podminky spatne, aktivita miziva. 
Ozval se (jiz po nekolikate) Vasek, 
DL4FF, z Korsiky, jinak se opet da mluvit 
vetsinou jen o prilezitostnych znackach, 
kterych se ale objevilo jeste vice nez 
v srpnu: R400T, GB4IOM, TM8CDX 
(setkani clenu Clipperton DX klubu), 
TM60D, TM60LH, TM0FT> TM5BDM 
(vyroci bitvy na Marne), TM8POR a take 
„olympijske“ J42004. Jedinou vetsi expe¬ 
dient aktivitou byla navsteva 3DA0RN 
(G4IRN) a TT8KR (via S53R nebo 
K2PF) a snad take DL4MO/TI8, ktery se 
vsak venoval povetsinou provozu na 
spodnich pasmech a hlavne na 40 m jej 
snad udelal kazdy, kdo zavolal. Polska 
dvojice v Iraku - YI9KT (SP8HKT) 
a YI9GT (SP3GTS). Ovsem zname je 
tislovi o „tichu pred bouri“. To skutecne 
platilo o prelomu leta a podzimu, pone¬ 
vadz hned na zacatku rijna zacaly nejen 
expedice, ale hlavne - podminky se 
zlepsily na necekanou uroven. Ale o tom 
zase priste. 

QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Radio a elelektronika (reeky mesic- 
nik) 5/2004: Digitalni hlasove prenosy. 
FT-7800. Antenni tuner Z100. Nova 
moda - elektronkove nf zesilovace. PA 
s 4CX1500B. SGC antenni prepinac MAC- 
200. Neco malo o IC-7800. Reportaze 
z RSGB, z Iranu. Testovani anteny EH. 

Radio (ruske) 9/2004: Plazmove panely. 
Nove kanalove volice pro TV Impulsm 
predmagnetizace v kazetovem magneto- 
fonu. Odstranovani defektu kompaktnich 
disku. Jak zacinaly prijimace. Rozsireni 
rozsahu multimetru. Pocitacovy teplomer. 
Menic 12/220 V. Vykonovy impulsni 

12/2004 


zdroj. Voltmetr s ICL7135. Jemny delic 
kmitoctu. Svitiva dioda ve vypinaci. 
Elektronicky blok zapalovani. Obvody 
k ochrane Li-Ion akumulatoru. Pro za- 
catecniky: programovani a programatory, 
ctyri navody s tranzistory rizenymi po- 
lem, napajeci dil pro prijimace. Expedice 
R1FJ. Syntezator pro up-konvertor. Ne- 
symetricky vertikalni zaric. Nizkosumovy 
zesilovac pro VKV 
Radio Rivista (ARI-Italie) 7-8/2004: 
Smesovac v H-modu podle I7SWX. QRP 
SSB transceiver pro 40 m pasmo. Zaznam 
hlasu pro radioamaterske vyuziti. Vypocet 

(Ci4n<z£ehA-(ke. IZjjIEb 


struktury Cassegrain (1. cast). Teorie a jeji 
aplikace v prakticke radiotechnice. Za- 
kladni vypocty audio filtru (2. cast). Napa¬ 
jeci vedeni a otazky kolem nich (7. cast). 

RadCom (casopis RSGB) 8/2004: IC- 
7800 popis a test. Zpravy pro zaca- 
tecniky. Kondenzatory - druhy a teorie. 
60. vyroci dne D. Mobilni antena Sierra 
1800/Pro. RSGB a PLT. Historic SSB. 
RTTY majak. Standardy EMC v Evrope. 
Problemy s interferenci. Kalibrator 
rychlosti Morse. 

JPK 
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Expedice na ostrov Petra I. - leden 2005 

Jan Slama, OK2JS 



S konecnou platnosti je pripravena 
expedice na tuto velice vzacnou entitu 
v Antarktide. Ostrov se nachazi zapad- 
ne od Antarktickeho poloostrova na 
68 ° 50 ’ j. s. a na 90 ° a 35 ’ z. d. Lezi 
v sektoru Bellinghausenova more. Pos- 
ledni radioamaterska expedice navsti- 
vila ostrov v unoru roku 1994. Tehdy 
to byla 9clenna mezinarodni vyprava, 
vysilali pod znackou 3Y0PI a podarilo 
se jim navazat behem 22 dnu pobytu 
pres 60 tisic spojeni. 

Po vice jak 10 letech se tento ostrov 
opet dostal na predni pricku poradi 
nejzadanejsich zemi DXCC. Jiz loni 
mel mezinarodni tym naplanovanou 
vypravu na zacatek letosniho roku. 
Bohuzel se nepodarilo zajistit vhodnou 
lod’ k doprave. Proto bylo rozhodnuto 
expedici presunout na rok 2005. Nyni 
se podarilo zajistit dopravu na konec 
ledna. Veskery material a cela vyprava 
se nalodi na lod’ jmenem Antarkticky 
sen v chilskem pristavu Punta Arenas 
a odtud vypluji k ostrovu Petra 1. 

Vedoucim vypravy bude Ralph, K0IR. 
Dale v ni budou Eric, K3NA, Dave, 
K4SV, Bob, K4UEE, Gerard, F2JD, 
Willy, HB9AHL, Hans, HB9BHW, 
Erling, LA6VM, Carlos, NP4IW/W6, 
Bill, N2WB, George N4GRN, Bob, 
N60X, Andy, UA3AB, Gordon, 
W0RUN a mozna jeste nekolik dal- 
sich. Pripadni mozni zajemci mohou 
kontaktovat Boba K4UEE na jeho 
adrese: mallphin@aol.com 

Zacatek expedice ma byt 21. ledna 
2005 a cely expedient tym ma opustit 
ostrov 5. tinora 2005. 

Pocitaji, ze budou mit v provozu 
4 az 6 stanic s linearnimi zesilovaci 
a velice dobrym antennim vybavenim. 
Pobyt na ostrove by tedy mel trvat mi- 


je pristani vrtulnikem. 95 % ostrova 
je stale pokryto ledoveem. Jeho rozloha 
je asi 18 km na delku a 8 km na sirku. 
Nejvyssi vrcholek Lars Christensen se 
tyci do vysky 1755 m. Je to vlastne sta- 
ra vyhasla sopka, ktera ma na vrcholku 
krater o prumeru asi 100 m stale pokryty 
ledem. Klima je velice drsne. V lete 
jsou teploty od +12 az do -15 °C. Zato 
v zimnich mesicich klesa teplota az 
k -60 °C. Neustale silne snehove a vetr- 
ne boure bicuji oblast po vetsinu roku. 
Jen sporadicky v lete roztava snehova 
pokryvka. Zem je pokryta pouze me- 
chem a lisejniky. Take ptactva tarn moc 
nezije narozdil od ostatnich antark- 
tickych ostrovu. V roce 1948 tarn zilo 
pouze 20 paru Adelie tuenaku. Po pos- 
lednim scitani v roce 1990 jich tarn uz 
hnizdilo asi 50 paru. Ostatni druhy, 
ktere tam zily v malem meritku v roce 
1948, vsak nyni zcela vymizely. 

Ostrov je navstevovan turistickymi 
lodemi jen velice zridka. V roce 1980 
jich tam lidajne priplulo nekolik, ale 
nepodarilo se jim vylodit turisty na 
pevninu. Dalsi turiste lidajne navstivili 
ostrov i s vylodenim v roce 1998. Mela 
to byt teprve devata znama navsteva, 
ktere se podarilo dostat az na pevninu. 
Budeme si tedy muset pockat, jak to 
tentokrate dopadne, a doufat, ze pod- 
minky sireni nam umozni spojeni 
s touto tak odlehlou casti sveta. 


• Stat Zapadni Australie slavi letos 
175 let od sveho vzniku. K tomuto vy- 
roci byla v prubehu rijna 2004 aktivni 
stanice VI6175WA, ktera se zucastnila 
take Oceania Contestu. Manazerem je 
VK6NE a odpovida i na QSL zaslane 
pres byro. QX 


nimalne 10 az 14 dni. Vse bude zavi- 
set hlavne na pocasi. Lod’, ktera je do- 
pravi k ostrovu, bude kotvit v okoli 
ostrova po celou dobu jejich pobytu. 
Preprava z lode na ostrov a zpet bude 
vrtulnikem. Znacka expedice je 3Y0X. 
Maji pracovat vsemi druhy provozu 
jak CW, SSB, RTTY, PSK v pasmech 
od 160 10 m. Vysilaci zarizeni zapujeily 
firmy ICOM a Alpha Power. Antenni 
vybaveni zajisti firmy Force 12 a SteppIR. 
Vzhledem k tomu, ze to bude velice 
nakladna vyprava, Bob K4UEE, take 
zaroveh shromazd’uje pripadne finan- 
cni dary od sponzoru. Informace jsou 
na e-mailove adrese: 

www.peterone.com 

Nyni jeste informace o tomto ostrove. 
Objeven byl 21.1.1821 ruskou vypra- 
vou pod vedenim Thaddeuse Belling- 
shausena. Byl pojmenovan po ruskem 
earn Petru Velikem. Trvalo dele nez 100 
let, nez zde 2. tinora 1929 pristala druha, 
tentokrate norska expedice v cele s Ola- 
fem Olstadem. Norsko pote vzneslo 
pozadavek, aby se ostrov stal jejich antark- 
tickym teritoriem. Pozdeji tam zridilo 
i automatickou povetrnostni stanici. 

Oblast je velice tezko pristupna, ne- 
bot’ kolem ostrova je stale siroky pruh 
zamrzleho more s velkymi ostrymi 
hrebeny. Sice jsou tam dve skalnate za- 
toky, kde by byla moznost vylodeni, 
ale led to nedovoluje. Jedina moznost 
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Predpoved’ podminek sfrenf KV na leden 



Po napadnem uklidneni slunecni cin- 
nosti vloni na podzim se koncem rijna 
dostavilo pnjemne prekvapeni. Tam, 
kde pri predchozi otocce Slunce byla jen 
mala skupina skvrn, vysla 23. 10. 2004 
oblast podstatne slozitejsi - a predevsim 
dale rostouci - a vysledkem bylo vyji- 
mecne zlepseni podminek sireni. Mini¬ 
mum jedenactileteho cyklu presto nadale 
cekame koncem roku 2006. Predpoved’ 
cisla skvrn pro leden: SEC 25,2 (uvnitr 
konfidencniho intervalu 13,2-37,2), IPS 
R = 32,3 ± 17 a SIDC R = 33 pri pouziti 
klasicke a 36 pri kombinovane metode. 
Zde vychazime z R = 37, aneb slunec- 
niho toku SF = 92. Dalsi predpovedni 
grafy najdeme na http:lloklhh.sweb.czl 
Jan 051Jan 05.html. 

Intenzita slunecni radiace v lednu 
vetsinou nebude stacit na otevreni dva- 
cetimetroveho pasma v globalnim me- 
ritku kvuli nizkym nejvyssim pouzitel- 
nym kmitoctum ve strednich a vyssich 
sirkach severni polokoule Zeme. Krat- 
kodobe zvyseni slunecni aktivity je moz- 
ne, ale je velmi obtizne je predpovedet. 
Nastane-li, prinese zlepseni a zejmena 
mozna kombinace s kladnou fazi poru- 
chy magnetickeho pole Zeme muze mit 
za nasledek sireni, korespondujici 
s R okolo 60. V takovem pripade by se 
pasmo 20 metru prechodne oteviralo do 
vsech smeru a oblasti Zeme a nebyla by 
vyloucena ani otevreni desitky ve smeru 
rovnobezek. Mimo takovou udalost mu- 
zeme s pravidelnymi otevrenimi pocitat 
jeste na patnactce. 

V zimnim obdobi se sice sporadicka 
vrstva E vyskytuje malokdy, ale jedna 
dominantni vyjimka, kdy se muzeme 
tesit na tzv. shortskipy na kratsim konci 
KV a delsim konci VKV, tu je. Tentokrat 
plati pro 3.-4.1.2005 a souvisi s priletem 
meteorickeho roje Kvadrantid (viz dale). 

Nocnim pasmem DX bude predevsim 
ctyricitka (a prinejmensim behem zim 
v letech 2006-2008 bude jeji role jeste 
vyraznejsi nez nyni) a v pasmu 80 metru 
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budeme ve druhe polovine noci pravi- 
delne svedky prodluzujiciho se pasma 
ticha o deice az stovek km. 

Lonsky rijen zacal sice nevalne - pos- 
lednimi dny podprumernych az spat- 
nych podminek (24.9.-1.10.) - ale kon- 
cil vytecne. Zpocatku byla nejvyssim 
sireji otevrenym pasmem KV ve dne 
sedmnactka a v noci ctyricitka. Aktualni 
vyse nejvyssich pouzitelnych kmitoctu 
odpovidala nejcasteji R okolo 50, lepsi- 
mi dny byly 2.-3.10., 8.-10.10. avklad- 
ne fazi poruchy 13.10. Zhorseni po po- 
ruchach, kdy parametry ionosfery kores- 
pondovaly s R pod 40, jsme zaznamenali 
6. 10. a 11. 10. - a jeste horsi byly pod- 
minky 5. a 14. 10. 

Nasledovaly podprumerne dny do 18. 
10. a az v souvislosti s rustem casticove 
ionizace zesilenym slunecnim vetrem 
doslo od 19.10. ke zlepseni. Dalsi vyvoj 
byl prekvapive razanmi, soucasne velmi 
priznivy a pokracoval (s vyjimkou stag- 
nace 26.-28.10., zpusobene prechodnym 
poklesem intenzity slunecniho vetru) az 
do konce mesice. 

„Nejdivocejsim“ dnem byla sobota 30.10. 
s vyskytem nekolika stredne mohutnych 
a jedne velke erupce, doprovazenych vy- 
ronem protonu. Od 29. 10. nadavkem 
rostla rychlost a intenzita slunecniho 
vetru a presne to byl vyvoj, ktery nam se 
znacnou davkou stesti „namichal“ prav- 
depodobne nejlepsi mozne podminky 
sireni prave pro fone cast CQ-WW-DX 
Contestu o poslednim rijnovem viken- 
du. Vysledkem bylo otevirani vsech 
kratkovlnnych pasem, vcetne desitky, 
v globalnim meritku. Jen o malo klidnej- 
si a o neco horsi byl posledni den rijna. 

V meteoricke aktivite samozrejme po- 
vedou Kvadrantidy (QUA), priletajici 
mezi 28.12.-7.1. Jejich maximum je mi- 
moradne uzke, prakticky jen nekolika- 
hodinove a cekame je 3. 1. 2005 kolem 
12.20 UTC, pri cetnosti (ZHR = Zenit¬ 
hal Hourly Rate) 60-200 meteoru za ho- 
dinu. Podstatne slabsi (ZHR = 4) je dru- 

(CiMdtehA&e. iZAHEb 


hy nejsilnejsi roj Delta-Cancrid (DCA) 
mezi 1.-24.1. s maximem 17.1. v 02.20 
UTC. Zbyvajicich deset znamych 
lednovych roju (ECR, PIP, ACM, ACR, 
ALE, PLE, GCO, APY, AHY a ACN) 
bude jeste slabsich. 

Sit’ synchronnich majaku IBP (viz 
http:Hwww.ncdxf.orglbeacons.html) vysila 
jiz patnactym rokem a o narocnosti pro- 
jektu NCDXF svedci skutecnost, ze jsou 
vetsinou 1-3 majaky mimo provoz. Nej- 
aktualnejsi seznam vsech ostatnich 
majaku najdeme na http://users.lafrica. 
comlzlzslzs5slindex_buls.html. 

Rijnova pozorovani aktivity Slunce 
a magnetickeho pole Zeme dodala nas- 
leduj id cisla. Prumer cisla skvrn R = 
48,4 (vyhlazeny prumer SIDC za duben 
2004 vychazi na R 1? = 45,6). Slunecni 
tok (Penticton, B. C., WWV + WWVH): 
88,88,89,91,91,92,94,91,88,89,87,88, 
87,91,89,92,92,96,99, 111, 112,123,132,135, 
140,137,130,133,129,136 a 139, v prumeru 
105,8 s.f.u. Geomagnetickou aktivitu 
charakterizuji indexy A k (Scheggerott, 
DK0WCY + DRA5): 9,12,12,18,10,9, 
7,11,8,16,14,15,38,26,14,9,7,10,8,15,11, 
9,8,14,10,4,9,7,8,20 a 22, v prumeru 12,6. 

OK1HH 


• Mnoho stanic se dotazovalo, oc se 
jedna pri provozu z USA, pri kterem sta- 
nice pouzivaly znacky lomene /135. Byly 
to stanice, vzpominajici 135. vyroci od 
narozeni Hirama Percy Maxima (2. 9. 
1869), ktery mel pridelenou volaci 
znacku W1AW. Komu s podarilo nava- 
zat 25 spojeni s temito stanicemi, muze 
zazadat o diplom jen na zaklade vypisu 
z deniku. Skoda, ze podminky prilis 
nepraly spojenim mezi Evropou a USA. 

• Od zari tohoto roku je na WEBo- 

vych strankach ARRL zverejnovan 
prubezny seznam drzitelu DXCC s ak- 
tualnim stavem misto doposud obvy- 
kleho kazdorocne vydavaneho seznamu 
s dosazenymi vysledky. QX 
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Mistrovstvi 1. regionu IARU v rychlotelegrafii 



Cast ceskeho druzstva pri treninku. Zleva OKI CW, OK2PRJ 
a OK1DF 

Vpravo: Vyhlaseni vysledku v disciplinach practising. 
Zprava: vftezka Raisa, EW1YL, dale Janeta, Y03RJ, Jirina, 
OK2PRJ, Marina (UR), Larisa, RV3AEF, a Klara, HA5BA 



V polovine zari probehlo mistrovstvi 
1. regionu IARU v rychlotelegrafii. 
Zavod se tentokrat konal v Jugoslavia 
ve meste Niska Banja (asi 200 km jizne 
od Belehradu). 

Zavodi se jak v tradicnich discipli¬ 
nach (tedy prijem a vysilani na rych- 
lost - pismena, cislice a smiseny text), 
tak i v pocitacovych. Vysila se na pas- 
ticky nejruznejsich konstrukci, od 
„pilek na zelezo“ domari konstrukce 
az napr. po sofistikovane modely firmy 
Vibroplex nebo Bencher. Ti nejrychlej- 
si zvladnou za minutu vyslat napr. pres 
250 pismen nebo pres 200 cislic (vy- 
sledky die novych pravidel IARU nej- 
sou prepocitany na PARIS, jedna se 
o celkovy pocet znaku). V pfijmu jsou 
vysledky take velmi kvalitni, zminme 
Andreje, EU7KI, ktery na papir do- 
kazal zapsat za minutu 300 cislic. To 
je tedy rychlost pres 530 PARIS! 

Na pocitacich (practising) se zavodi 
s programy RUFZ a PED. Zatimco 
v RUFZu se prijimaji velkou rychlosti 
radioamaterske volaci znacky, PED je 
vlastne simulaci provozu na pasmu. 


Oba programy jsou na Internetu volne 
ke stazeni. Na Internetu je pro RUFZ 
i otevrena soutez, kazdy muze zasilat 
svoje vysledky (http://www.darc.de/ 
referate/dx/fedtr.htm) a sve vysledky ma- 
ji v toplistu tisice stanic z celeho sveta, 
mnoho i z OK a OM. 

Letosniho mistrovstvi se zucastnilo 
78 zavodniku z 11 zemi, z toho 44 
v muzskych a 34 v zenskych katego- 
riich. Jako obvykle obsadili prvni pric- 
ky vetsinou zavodnici z Beloruska, Rus- 
ka a Rumunska (dale byly zastoupeny 
zeme jako napr. Makedonie, Bulharsko, 
ale napr. i Nemecko a Belgie). Ceska 
reprezentace ve slozeni ok lew (Vlad’a, 


kat. veterani, nad 45 let), okldf (Fran- 
ta, veterani, nad 45 let), oklhyn (Fly- 
nek, muzi nad 20 let) a ok 2 prj (Jirina, 
damy nad 40 let) skoncila celkove na 
7. miste. 

Pred zavodem probehlo petidenni 
treninkove soustredeni v Chorvatsku 
ve vlastni rezii zavodniku. 

Nejlepsi vykony: Prijem: Elvira, 
UA4FJ, 270 pismen/min; Andrej, EU7KI, 
300 cislic/min; Elena, RV9CPW, 220 
smis./min. Vysilani: Andrej, EU7KI, 
268 pismen/min, 228 cislic/min, 210 
smis./min .RUFZ: Emil, Y 08 RJV, 208 
475 b. PED: Oleg, EW 8 NW, 3728 b. 
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Radioamaterska skola 2005 - jarnf belt (kurz operatoru ok) 


Radioklub OK1KHL opet pripra- 
vuje Radioamaterskou skolu (dale jen 
RS), jako pripravu k vykonani zkou- 
sek pro vydani prukazu operatora ama- 
terskych stanic - vysvedeeni HAREC. 
Predpokladame, ze se jarni beh RS 
uskutecni behem mesice dubna v pru- 
behu dvou vikendu. 

Kurz bude zahajen v patek 1. dub¬ 
na 2005 v 9.00 a prvni pulka skonci 
v nedeli 3. dubna 2005 v podvecer. 
Druha cast kurzu zacne v sobotu 9. 
dubna 2005 opet v 9.00 a cely kurz 
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bude ukoncen v pondeli 11. dubna 
2005. Zaverecna zkouska pred komisi 
CTU probehne v utery 12. dubna 
2005. Prihlasky muzete posilat na for- 
mulari, zverejnenem na Internetu, 
prubezne, nejpozdeji vsak do 1. brezna 
2005. Jarni beh se uskutecni, prihlasi- 
li se nejmene 20 uchazecu. Pokud se 
jarni beh neuskutecni, budou o tom 
zajemci veas informovani. Na www. 
holice.cz/oklkhl, pripadne na PR bu- 
deme prubezne informovat o poctu 
zajemeu. 

{GjruitjPiAYkje, ITitTTFH 


Skolne bude cinit jako po nekolik 
poslednich behu 800 Kc. V nem neni 
zahrnuto ubytovani ani stravovani. 
Poplatky pro CTU zaplatite primo sa- 
mostatne slozenkou. 

Podrobne informace ziskate na 
strankach www.holice.cz/oklkhl nebo 
na telefonu 606 202 647 (Sveta Majce, 
OK1VEY) nebo na 605 843 684 
(David Smejdir, OK1DOG). 

Dalsi podrobnosti take v pristim 
cisle AR. 
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Vysflame na radioamaterskych pasmech XX 


Radek Zouhar, 0K20N 



(Pokracovam) 

Radioamaterske pasmo 
7 MHz 

Operatori trfdy C mohou vyuzft roz- 
sah od 7,020 MHz do 7,100 MHz vsemi 
druhy provozu s vykonem do 100 wat- 
tu. Trfdy B a A mohou kmitoctovy roz- 
sah pasma 40 metru vyuzft bez ome- 
zenf. 

Pasmo ctyriceti metru je velmi zajf¬ 
mave, jednak vyskytem moznych pod- 
mfnek sfrenf, ale bohuzel take inten- 
zitou rusenf. Protoze ma malou sfrku 
segmentu pro jednotlive druhy provo¬ 
zu, vyskytuje se zde pomerne znacne 
vzajemne rusenf. Pres dopolednf a od- 
polednf hodiny pasmo umoznuje vza- 
jemnou komunikaci v dosahu 500 az 
2000 km.V podvecernfch hodinach se 
tato vzdalenost zvetsuje. Behem vecer- 
nfch a nocnfch hodin a brzy rano pasmo 
umoznuje navazovat spojenf s jinymi 
kontinenty. Pasmo je otevreno celych 
24 hodin. Vzdy se najde smer, odkud 
uslysfte stanice. Zvlast’ nocnf hodiny 
a svftanf umoznujf za prfznivych pod- 
mfnek komunikaci do oblastf Pacifiku. 

Zacfnajfcf operatori mohou hlavne 
v dopolednfch a odpolednfch hodi¬ 
nach nalezat zajfmave stanice. Spojenf 
se navazujf pomerne snadno hlavne pro 
nizsf hladinu rusenf, a to i s malymi vy- 
kony. Segment pro fone provoz byva 
zaplnen stanicemi z Evropy. Je to vhod- 
na prflezitost pro popovfdanf si v ruz¬ 
nych krouzcfch i jednotlive. Vazna DX 
prace na tomto pasmu vyzaduje velmi 
dobre vybavenf. Hlavne prijfmac odol- 
ny proti rusenf s moznostf vyuzitf ruz- 
nych filtru. Antennf systemy pro bez- 
ny provoz nevyzadujf zadne nakladne 
instalace. Pro navazovanf dalkovych 
spojenf pri vhodnych podmfnkach vys- 
tacfte i s dipolovou antenou. Vfceprv- 
kove systemy jsou pomerne rozmerne, 
do mestske zastavby ne zrovna vhodne. 
Vertikalnf anteny nejsou pro tato pas¬ 
ma nejlepsfm resenfm, i kdyz je lze 
pouzfvat. 

V rade statu je toto pasmo prfstupno 
operatorskym trfdam novacku. Nabfzf 
se moznost navazovanf kontaktu s jiny¬ 
mi zacfnajfcf mi operatory. 

Pasmo se rovnez vyuzfva pro zavody. 
Vnitrostatnf zavody (v ceskych pod- 
mfnkach) jiz toto pasmo ale nevyuzfvajf 


(ostatne jako i vyssf KV pasma). Zajf¬ 
mave jsou zavody evropskeho formatu, 
jako ruzne klubove souteze napr. DIG 
klubu, AGCW, zavody typu Sprint atd. 
Ucastf v techto zavodech zfskavate zku- 
senosti s kontestovym provozem na 
znacne exponovanem pasmu preplne- 
nem mnozstvfm stanic doprovazenych 
znacnym rusenfm. Vhodna prflezitost 
zfskat cenna spojenf do ruznych diplo- 
mu a soutezf. Rady vzacnych EU sta¬ 
nic v beznem provozu preferujf DX 
provoz a EU stanice nemajf sand na- 
vazat s nimi spojenf. Problemem je 
„vydolovanf“ QSL lfstku; obvykle sta¬ 
nice ze zavodu opomfjejf zasflat lfstky. 
Ovsem pokud stanice neposfla lfstky za 
bezna spojenf, stezf lze ocekavat, ze 
posle lfstek z kontestu. Zfskat ocenenf 
DXCC pouze na pasmu ctyriceti metru 
je jiste zajfmave, ale i zacatecnfk pri 
trose systematicke prace je dosahne po¬ 
merne snadno. 

Velke zavody typu ARRL, OK DX 
C, CQ WW a dalsf pasmo 40 m pine 
pouzfvajf. Hlavne pri zavodech, kdy se 
jedna o navazanf spojenf s DX stani¬ 
cemi, je ctyricftka vyhledavana pro 
moznost zisku cennych bodu za DX 
spojenf. V techto velkych zavodech je 
mozne uspesne pracovat i v kategorifch 
s nizsfm vykonem. Je k tomu potreba 
jiste znalosti, kdy volat, ale hlavne umet 
poslouchat a vhodne stanice v rusenf 
najft a spravne se na ne naladit. A ve 
spravny okamzik zavolat. 

V minule casti naseho serialu (AR 
11/04, s. 39) jsem se zminoval o prfde- 
lech kmitoctu do 10 MHz. Kmitocet 
10 MHz je pridelen pro kmitoctove nor- 
maly (9995 az 10 005 kHz). V prubehu 
dne, jak se menf podmfnky sfrenf, lze 
zaslechnout nekolik ruznych stanic 
vysflajfcfch hlavne casomerne signaly 


a kmitoctovy standard o kmitoctu 10 
MHz. Nasledne kmitocet 10,100 MHz 
je zacatkem dalsfho radioamaterskeho 
pasma. Pasma o vlnove deice 30 metru, 
kratce zvaneho tricftka, viz dale. 

Radioamaterske pasmo 
10 MHz 

(Rozsah 10,100 az 10,150 MHz, trice- 
timetrove pasmo, zkracene tricitka.) 

Rozsah pasma je celosvetovy, radio- 
amaterska sluzba je ma prideleno na se- 
kundarnf bazi (prioritnf je pevna sluz¬ 
ba), a tudfz nemuze byt narokovana 
ochrana pred skodlivym rusenfm stanic 
prednostnf sluzby. 

Rozdelenf pasma 30 metru pro jed¬ 
notlive druhy provozu je nasledujfcf: 

10,100- 10,140 MHz: CW 

10,140- 10,150 MHz: digit, komu- 
nikace s vyjimkou PR, CW 

Kmitocet 10,134 MHz je pridelen 
pro majak OKOEF, stanoviste poblfz 
Kladna. Na kmitoctu 10,144 MHz pra- 
cuje majak DK0WCY. Vysfla informa- 
ce o podmfnkach sfrenf a predpovedi 
podmfnek sfrenf. Pro jeho prakticky 
vyznam pro radioamatery se jfm bu- 
deme zabyvat podrobneji v dalsfch po- 
kracovanfch. 

Operatori trfdy C mohou vyuzft ce- 
ly rozsah s vykonem do 100 wattu. Trf- 
dy B a A mohou kmitoctovy rozsah 
pasma 30 metru vyuzft bez omezenf 
a s plnym vykonem die platneho po- 
volenf k provozu stanice. Na tomto pas¬ 
mu nedovolujf nase povolovacf pod- 
mfnky provoz fone, i kdyz v nekterych 
zemfch je fone povoleno v hornf casti 
pasma. 

(Pokracovam) 
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AEPS .VI 

AMPER .VII 

AUDIOSERVIS .Ill 

BEN - technicka literatura .V 

B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY, osaz. SMD .Ill 

BUCEK - elektronicke soucastky, plosne spoje.I,IV 
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ELVO.IV 
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HODIS - vykup konktoru a pod.IV 
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Klenot v radiotechnicke a radioamaterske knihovne 



www.elli.cz 


Pri prilezitosti Mezina- 
rodniho setkani radioama- 
teru v Holicich (srpen 2004) 
vydala spolecnost ELLI 
print pozoruhodnou kni- 
hu, nazvanou Kdyz radio bylo mlade. 

Autorem knihy je Ing. Viktor Kri- 
zek, 0K1XW, s nimz se muzete v Ho- 
licich kazdorocne osobne setkat v ex- 
pozici historicke radiotechniky, vy- 
slechnout jeho vyklad, na cokoliv z obo- 
ru se zeptat a tamtez si prohlednout 
mnozstvi historickych pristroju z je¬ 
ho soukrome sbirky. Ta je take zakla- 



dem bohate obrazove casti teto publi- 
kace. 

Histone radia zdaleka neni uzavre- 
na, ba ani zkompletovana, ale tato 
kniha k tomu ucinila podstatny krok, 
a to velmi poutavym zpusobem. Je za- 
chovana z radiotechnickeho pohledu 
logicka a chronologicka stavba, kterou 
vyjadruji nazvy hlavnich kapitol: De- 
tektory, Bezdratova telegrafie, Lampy, 
Rozhlas, Radioprumysl, Radioamateri. 
Prestoze lze rici, ze je kniha nevelkeho 
rozsahu (150 s. textu, 65 s. obrazova 
priloha), jsou tato radiova temata pro- 
brana do zajimavych technickych 
a historickych detailu, diky kterym 
ctenar ziskava pocit, ze cetbou sam 
neco objevuje. 

Tak napriklad: Vite o tom, ze uz te¬ 
nter tricet let pred Marconim a Popo- 
vem existovala bezdratova telegrafie? 
V roce 1872 byl udelen prvni patent 

v oboru jiskrove telegrafie Dr. M. 
Loomisovi v USA; pouzival magne- 
ticky detektor a jako napajec atmo- 
sferickou elektrinou a antena soucasne 
slouzil dlouhy drat, udrzovany ve vys- 
ce papirovym drakem. V nasi knize 
doplneno Loomisovymi nacrtky a cita- 
cemi z patentniho spisu. 

Nebo: Dovedete si predstavit radio- 
telegrafii v Cechach za dob Rakousko- 
Uherska? Vite, kde u nas stala prvni 
„radioamaterska“ vysilaci antena? Uz 
pred 1. svetovou valkou ji v Kosticich 



Autor knihy, Ing. Viktor Krfzek, OK1XW 
(vlevo), demonstruje princip a funkci 
Lecherova vedeni, ph'stroje pro 
mereni delky vlny (Holice 2002) 


u Loun, kde mel svoji radiolaborator, 
vztycil cesky prukopnik radiotelegrafie 
Ing. K. Ort a za valky ji pak hlidali 
cetnici. Vse provazeno nevidanymi 
obrazky: napr. vojenska jiskrova tele- 
grafni stanice z pocatku minuleho sto- 
leti, kterou spojar vozil na specialnim 
trakari atd. 

Knihu Kdyz radio bylo mlade si 

muzete objednat (cena 260 Kc) u vyda- 
vatele: Elk print, nam. Republiky 101, 
544 01 Dvur Kralove n/L, tel. 499 621052, 
603 548 546, E-mail: print@qsl.cz 

Na Slovensku si knihy mozete ob- 
jednat’ na adrese: Ham Radio Print, 
Bakosova 16, 841 03 Bratislava, E-mail: 
om3ei@stonline.sk, tel. 0905/533719 

pfm 
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Amaterske radio 


Rocnik Ull, 2004 

LEGENDA: Prvni ci'slo oznacuje stranku, ci'slo za lorrritkem sesit. Rimske cislice oznacuji obalky prislusnych 
sesitu, pri'p. zarazeni v inzertni priloze casopisu; DPS znamena, ze v clanku je deska s plosnymi spoji. 

MERIC! TECHNIKA 


Testovaci modul pro piezokeramicke menice (DPS) .... 6/1 

Tester bytoveho jisteni (DPS).8/2 

Teplotne stabilizovany oscilator (DPS).12/2 

Informativm zkoska funkcnosti tranzistoru a tyristoru . 42/2 

Detektor pruchodu nulou (DPS).4/3 

Tester krystalu (DPS).12/3 

Tester ESR kondenzatoru (DPS).17/3 

Tester signalu S/PDIF (DPS).3/4 

Meric rychlosti s IR zavorou (DPS).17/4 

Meric urovne hluku ve formatu XXL (DPS).21/4 

Analogova pamet’ pro DMM (DPS).7/5 

LED teplomer ve formatu XXL (DPS).20/5 

Sirokopasmovy sinusovy generator (DPS).4/7 

Nizkofrekvencni A/D prevodnik (DPS).6/7 

Prevodnik svetlo-napeti (DPS).8/7 

Prevodnik teplota-napeti (DPS).10/7 


Prevodnik vlhkost vzduchu-napeti (DPS).12/7 

Generator nahodnych impulsu (DPS).16/7 

Detektor kratkych impulsu (DPS).18/7 

Jednoduchy zkusebni vysilac pro pasmo VKV (DPS) .. 22/7 

Tester krystalu (DPS).26/7 

Jednoduchy meric zkratu (DPS).3/8 

Generator impulsu 0,1 Hz az 1 kHz (DPS).18/8 

Generator DTMF rizeny sbernici I2C (DPS).22/9 

Jednoduchy tester tranzistoru (DPS).3/10 

Meric kondenzatoru (DPS).11/10 

yoltmetr pro motorova vozidla (DPS).19/10 

Cislicovy potenciometr (DPS).23/11 

Koder signalu DTMF (DPS).14/12 

Vyvojovy kit pro procesory AVR AT90S1200 (DPS). . 16/12 

Universalni moduly pro sbernici I2C (DPS).19/12 

Dekoder sbernice I2C pro LCD displej (DPS).20/12 


TECHNIKA A METODIKA RADIOAMATERSKEHO SPORTU, CB 


RX-16000E - Novy prijimac pro narocne posluchace.. . 41/1 


Kompresor dynamiky k radiostanici (DPS).42/1 

Portret Glenna Johnsona, W0GJ.43/1 

VQ9LA a ostrov Diego Garcia v souostrovi Chagos. .. . 44/1 

Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu. 45/1, 43/3, 

37/6, 30/8, 35/9, 31/10 

Predpoved’ podminek sireni KV na unor 2004. 46/1 

Vysilame na radioamaterskych pasmech .... 47/1,47/2, 44/3 
46/4, 38/5, 32/6, 38/7, 38/8, 32/9, 39/10, 39/11 

Expedient aktivita posledniho ctvrtleti 2003 . 43/2 

Expedice na ostrov Europa - T04E, IOTA AF-009 .... 44/2 

Predpoved’ podminek sireni KV na brezen 2004.46/2 

Preladitelne pasmove zadrze pro nf kmitocty (DPS) . . . 10/3 

SDR-1000 - novy produkt pro radioamatery.38/3 

Nove transceivery Kenwood TS-480HX a 480SAT .... 39/3 

Chcete nakupovat v zahranici?.39/3 

Dubnova expedice - Banaba 2004 - T33C.41/3 

V63ZT/T88ZX a V63UG/T88UG - expedice 

Mikronesie a Palau 2003.42/3 

Predpoved’ podminek sireni KV na duben 2004 . 45/3 

Yaecomwood - transceiver 21. stoleti.42/4 

Welcome to the European Union Contest 2004 . 43/4 

70. vyroci venezuelskeho radioklubu v roce 2004 

a expedice na ostrov Aves.44/4 

Eddy Visser, XV9DT a 3W22S.44/4 

Predpoved’ podminek sireni KV na kveten 2004.45/4 

Setkani radioamateru a pnznivcu CB 

Velke mezirici - Zaseka 2004. 34/5 

Expedient aktivita prvniho ctvrtleti 2004.35/5 

Expedice 4V200YH Haiti 2004 - IOTA NA-096. 36/5 

Predpoved’ podminek sireni KV na cerven 2004.37/5 

Expedice R1FJ - zeme Frantiska Josefa 2004 . 33/6 

Bojite se blesku?.36/6 

Predpoved’ podminek sireni KV na cervenec 2004 .... 38/6 


Digimody v radioamaterskem provozu. 33/7, 32/8, 34/9 

Stavebnice transceiveru Elecraft K2. 34/7, 35/8, 30/9, 

34/10, 32/11 


Radioamaterske expedice do Afriky.36/7 

Stalo se: Malawi, 7Q7MM.36/7 

Predpoved’ podminek sireni KV na srpen 2004.37/7 

Pomocny program pro eQSL.33/8 

Znate program eQSO?.34/8 

Radioamaterska expedice IOTA - Borneo 2004 . 36/8 

Predpoved’ podminek sireni KV na zari 2004 . 37/8 

Setkani radioamateru „HOLICE 2004“ - 27. 

az 28. 8. 2004 . 37/8 

Silent key OK1DZ.29/9 

Predpoved’ podminek sireni KV na rijen 2004. 33/9 

Expedient provoz ve druhem ctvrtleti 2004 . 36/9 

Radioamaterska expedice na ostrov Kure v rijnu 2004. . 37/9 
Pravidelna setkani radioamateru a priznivcu CB 

v Kladne.31/10 

Kenwood TS-480 podrobneji a zevnitr .. 33/10, 36/11, 29/12 
Predpoved’ podminek sireni KV na listopad 2004 .... 35/10 

HAM RADIO - Friedrichshafen 2004. 36/10 

Vzpominka na skveleho radioamatera 

a kamarada Milana, OK2PP, ex OK2BHV. 37/10 

Expedice YV0D - Aves Island 2004. 38/10 

Ceska radioamaterska expedice 

na Ukrajinu 2004 - UT/OL5DIG/P.40/10 

Telegrafni filtr radiostanice v digitalnim 

provozu. 34/11, 28/12 

OSN a radioklub 4U1UN - United Nations 

Headquarters.35/11 

Predpoved’ podminek sireni KV na prosinec 2004. . . . 37/11 

Internetove stranky pro radioamatery.37/11 

12. mistrovstvi sveta v radiovem 

orientacnim behu obrazem.. 38/11 

16. rijna 2004 se konal sjezd Ceskeho radiklubu (CRK)40/11 

Expedient a DX aktivita ve 3. ctvrtleti 2004. 31/12 

Expedice na ostrov Petra I. - leden 2005.32/12 

Predpoved’ podminek sireni KV na leden 2005 . 33/12 

Mistrovstvi I. regionu IARU v rychlotelegrafii.34/12 

Radioamaterska skola - jarni beh (kurz operatoru OK) 34/12 
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NF ZESILOVACE A PRISLUSENSTVI 


Modul zesilovace 1 W (DPS).2/1 

Stereofonm mikrofonni predzesilovac 

v SMD provedeni (DPS).7/1 

Zesilovac pro aktivni reproduktory (DPS).9/1 

Modul zesilovace s TDA7293V (DPS).6/2 

Modul zesilovace 150 W s tranzistory Sanken (DPS)... 20/3 

Zesilovac 2x 150 W ve tride T .22/3 

Koncovy zesilovac 300 W s tranzistory Sanken (DPS).. 28/4 

Zesilovac pro aktivni reproduktory (DPS).16/5 

Urovnovy zesilovac (DPS).7/8 

Symetricky vystupni zesilovac (DPS).10/8 


Symetricky vstupni zesilovac (DPS).11/8 

Stereofonm HiFi predzesilovac (DPS).12/8 

Subsonicky filtr pro nf zesilovace (DPS).15/8 

Digitalni zesilovac pro PC (DPS).4/9 

Nf zesilovac s definovanym ziskem (DPS).10/9 

Jednoduchy zesilovac s tranzistory HEXFET (DPS)... 5/11 

Aktivni subwoofer do auta (DPS).6/12 

Preladitelna vyhybka pro subwoofer (DPS).9/12 

Obvod pro zpozdeny start zesilovace (DPS).11/12 

Elektronicke potenciometry firmy Xicor (DPS).12/12 


OSTATNI NF TECHNIKA, ZAZNAM ZVUKU A OBRAZU, ELEKTRONICKE 
HUDEBNI NASTROJE, BAREVNA HUDBA 


Jednokanalova barevna hudba (DPS).3/1 

Kytarove efekty - elektronkovy zvuk (DPS).3/2 

Multiplexer pro TV kamery (DPS).16/2 

My Mix - mixovane CD snadno a rychle.28/3 

Barevna hudba s LED (DPS).14/5 

Konvertor pro kabelove rozvody VKV (DPS).23/5 

Miniaturni barevna hudba (DPS).25/8 

Ctyrnasobny VU metr s LM3916 (DPS).7/9 

Osm novych prehravacu Creative do konce roku.11/9 

Kytarove efekty (DPS).25/9 

Aktivni filtr pro surround procesor (DPS).5/10 

Rozbocovac AV signalu (DPS).7/10 


Hlasovy zaznamnik s dalkovym ovladanim (DPS). . .. 15/10 

Domaci telefon (DPS).21/10 

Dual sound tremolo (DPS).24/10 

Rocky heat fuzz (DPS).26/10 

Preamp/fuzz (DPS).28/10 

Booster pro zesilovac do auta (DPS).7/11 

Linkovy opticky oddelovac (DPS).9/11 

Elektronicky bubenik (DPS).10/11 

Elektronicky pes s dalkovym ovladanim (DPS).14/11 

Elektronicky zaznamnik rizeny sbernici I2C (DPS).. . 21/11 
MP3 discman ma barevny displej a prehrava filmy 

vDivX.29/11 


ROZHLASOVE A TELEVIZNI PRIJIMACE, PRIJIMACI TECHNIKA, 
PRIJEM SIGNALU Z DRUZIC, PROFESIONALNI VYSILACI TECHNIKA, 
zari'zeni ovlAdanA rAdiem, TELEFONY, MOBILNI TELEFONY, FAXY 


Pripojeni dvou prijimacu na jednu antenu.42/2 

Detektor mobilniho telefonu (DPS).2/4 

GSM - globalni system mobilnich telekomunikaci .... 47/4 

Nokia N-Gage QD.13/5 

Soumrak zlodeju mobilnich telefonu?.40/6 


Zlepsovani kvality rozhlasovych prenosu.39/7 

Jednoduchy prijimac AM pro letecke pasmo.39/8 

Digitalni televize se prosazuje jen zvolna.18/11 

Revoluce v televiznim vysilani.20/11 

Jednoduchy VKV prijimac (DPS).4/12 


ANTENY, ANTENNI ZESILOVACE, PRISLUSENSTVI 


Obecne oblibene omyly pri navrhu a konstrukci 

KV anten . 40/1, 40/4, 32/5, 34/6, 32/7, 31/8, 31/9 
Vf zesilovac s rizenym ziskem (DPS).10/2 


Antena EH - mytus a realita. 40/2, 40/3 

Zkuste si postavit antenu C-pol. 32/10, 33/11 

Antena W5GI mysterii zbavena.30/12 


VYPOCTY OBVODU, NOVE MATERlALY, NOVA TECHNIKA A TECHNOLOGIE, 

POUZITI NOVYCH PRVKU 


Cim prekvapi notebooky v roce 2004?.23/1 

Vetracek Aerocool Chameleon 

meni barvu podle teploty.1/2 

Philips sroloval elektronicky papir.24/2 

LCD rozsiruje uhel pohledu.25/2 

Pocitac do dlane s Windows XP.1/3 

Toshiba bude mit pamet’ 

s nejvetsi kapacitou na svete.9/5 

Nove procesory od Intelu a AMD.27/5 

USB 2.0: k cemu a proc?.28/5 

CAM350 - nova verze 8.5.1/6 

FIRE - c. 1 mezi pndavnymi moduly PADS PowerPCB . 5/6 
High Speed Design v PADS 

PowerPCB - Differential Pairs.14/6 

Integrovane kodery a dekodery firmy Holtek.23/6 


RF KIT pro Pads PowerPCB.26/6 

HYPERLYNX - SIGNAL INTEGRITY ANALYSIS pro 

PADS, Expedition, Oread, PCAD, Protel,.27/6 

DualDisc se po USA objevi zrejme take v Evrope.1/7 

Palivove clanky do PDA a mobilu?.11/7 

Laser do kapsy: miniaturni videoprojektory 

v noteboocich.15/7 

Notebooky jiz brzy bez disku? 

Prvni prototyp pameti MRAM 16 Mbit.14/8 

Nejtenci pocitac sveta.11/9 

Nejmensi mikrokontroler na svete.38/9 

Datova karta Sony Ericsson GC89.4/11 

Nove high-end bezdratove Pocket PC 

s telefonem jiz brzy na trhu.15/11 

Budoucnost patri laseru, tvrdi Logitech.24/11 
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ZDROJE, MENICE, REGULATORY 


Dalkove rizena zasuvka (DPS).18/1 

Modul napajeciho zdroje 30 V/10 A (DPS).20/1, 21/2 

Napajec pro videokameru (DPS).24/1 

Rozbocovac pro sit’ovy napajec (DPS).2/2 

Menic pro bilou LED (DPS).3/2 

Aktivni zatez 100 V/20 A (DPS).14/2 

Vicenasobny napajec! zdroj (DPS).2/3 

Manazer zateze (DPS).8/3 

Vysokokapacitm kondenzator 

misto akumulatoru (DPS).3/5 


Nabijecka olovenych akumulatoru (DPS).6/6 

Aktivator pro olovene akumulatory (DPS).13/6 

Napajec pro kondenzatorovy mikrofon (DPS).19/6 

Ochrana akumulatoru Li-Ion (DPS).2/7 

Zdroj 48 V pro phantomove napajeni (DPS).9/8 

Impulsni nabijecka akumulatoru Li-Ion (DPS).22/8 

Zdroj konstantniho proudu pro LED (DPS).27/8 

Automaticka nabijecka NiCd akumulatoru 9 V (DPS). . 15/9 
Spinany stabilizator (DPS).28/11 


RUZNE APLIKOVANA ELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA VE FOTOGRAFII, PRO 

MOTORISTY, MODELY, HRACKY 


Tester zasuvky privesneho voziku (DPS).4/1 

Dalkovy spinac pro laserove ukazovatko (DPS).14/1 

Spinac ventilatoru (DPS).16/1 

Elektronicka soutezni hra „kvizmaster“ (DPS).4/4 

Univerzalni prijimac pro IR ovladace (DPS).8/4 

Svetelny pult pro 8 kanalu (DPS).13/4 

Melodicky zvonek (DPS).2/5 

Tester reakcni doby (DPS).8/5 

Automatika pro osvetleni garaze (DPS).18/5 

Generator signalu pro EKG (DPS).24/5 

Hledac klicu (DPS).2/6 

Reklamni napis pro modelovou zeleznici (DPS).4/6 

Miniaturni reflexni „infracervena“ zavora (DPS).9/6 

PIR odhanec psu (DPS). 11/6 

Detektor smeru hluku (DPS).15/6 

Ctyrkanalove dalkove ovladani na 433 MHz (DPS).... 21/6 

Elektronicke kostky (DPS).19/7 

Jednoduchy ovladac krokovych motorku (DPS).24/7 

Pomocny atelierovy fotoblesk (DPS).28/7 


Blikac s LED s malym prikonem (DPS).2/8 

Akusticky detektor lzi (DPS).4/8 

Teplotni spinac (DPS).5/8 

Nouzove osvetleni (DPS).20/8 

Sestitonova sirena (DPS).2/9 

Teplotni spinac ventilatoru (DPS).3/9 

Svitici cislo domu (DPS).12/9 

Generator barev s LED (DPS).2/10 

DC starter (DPS).4/10 

Detektor preteceni pracky (DPS).18/10 

Presypaci hodiny s LED (DPS).2/11 

Dalkove ovladani svetel (DPS).11/11 

Svatecni lampiony (DPS).16/11 

Pseudo EKG (DPS).17/11 

Cislicovy otackomer pro motorova vozidla (DPS) .... 25/11 

Obvod pro rizeni otacek ventilatoru (DPS).22/12 

Soft start pro zarovku (DPS).23/12 

Dotykovy regulator osvetleni (DPS).24/12 


ZABEZPECOVACI TECHNIKA 


Bezdratova poplachova ustredna (DPS).11/1 

Laserova opticka zavora (DPS).18/2 

Detektor otresu (DPS).5/3 

Kodovy zamek s DTMF kodem (DPS).6/3 


Kodovy zamek s mikroprocesorem (DPS).11/4 

Detektor otresu (DPS).3/7 

Ultrazvukovy detektor pohybu (DPS).28/8 

Elektronika pro cidlo PIR (DPS).19/11 


CISLICOVA A VYPOCETNI TECHNIKA 


Prevodnik urovni TTL na RS-232 (DPS).27/1 

Samsung X30.26/2 

Bez dratu ve zkratce: Bluetooth versus WiFi.28/2 

Popovidejte si s Internetem.30/2 

Prevodnik sbernic RS232/RS485 (DPS).13/3 

Mazacka pameti EPROM (DPS).15/3 

Dkiller 2.9.5 - freeware.1/4 

Interface DMX512 na paralelni port (DPS).19/4 

Jednoduchy programator procesoru AVR (DPS).25/4 

Diskchecker v5.0b - freeware.27/4 

FlashSwitch 1.1 - freeware.27/4 

Compaq nx7010 . 32/4 

Pocitac s nekolika operacnimi systemy 

nejen pro radioamatery.33/4 

Jidelnicek 1.0 - freeware.1/5 

Vykonovy spinaci modul pro sbernci I2C (DPS).4/5 

Debakl ATI, usmivajici se Intel.6/5 


Univerzalni programator procesoru rady ST62 (DPS). . 10/5 


JavaScript pro mirne pokrocile.19/5 

Bezpecnost dat na CD.28/6 

Panasonic CF-R3, japonska mobilni perla.9/7 

Jednoduchy A/D prevodnik pro PC (DPS).14/7 

SONY VAIO VGN-S1XP.21/7 

PREMIO 5020N.8/8 

Indikace LED pro sbernici I2C (DPS).17/8 

Rizeni sedmisegmentoveho displeje 

sbernici I2C (DPS).17/9, 9/10 

Logicky analyzator pro PC (DPS).18/9 

Vyvojova deska pro procesory 

AT89CX051 a AT90S2313 (DPS).20/9 

Konvertor sbernice RS485 na RS232 (DPS).23/9 

Rizeni serva sbernici I2C (DPS).13/10 

Bezpecnost a Microsoft.22/11 

D/A prevodnik a mixer pro sbernici USB.2/12 
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INTERNET 


Neco pro krizovkare.28/1 

Zajimave internetove stranky.32/1 

Zpravy z Internetu.33/1 

Firewall - zed’ proti nesmyslum.34/1 

Internet - „blaznive“ projekty.31/2 

Zajimave odkazy z Internetu. 36/2, 34/3 

Palivove clanky - blyska se na lepsi easy?.37/2 

Internet - stranky pro odreagovani.31/3 


Nedavna historic Internetu a jeho osobnosti.30/5 

Prohlizejte web offline.5/7 

Google zarazil obchodovani s Gmail konty.7/7 

Internetove novinky: mobilni Internet CDMA 

a levnejsi ASDL.3/8 

MSN messenger pobezi bez instalace pres web.4/8 


Karneval Light - Internet pro nenarocne za 690 korun. 11/9 


FOTOGRAFICKA TECHNIKA 

Digitalni zrcadlovka za 1000 USD.27/2 Sealife ReefMaster: Digifoto pro potapece.22/5 

Novinka od Olympusu.30/3 


POKYNY A POMUCKY PRO DILNU 

Katalogovy list tranzistoru Sanken SAP16N/SAP16P .. 26/3 Modul autorouteru pro program Eagle.27/9 

REPORTAZE, KOMENTARE, RUZNE 


Zalohovani DVD ma cervenou, 

DVDxCopy je nelegalni.30/3 

Pokus o vytvoreni superpocitace z laptopu selhal.15/5 

Vypousteni viru se zacina zrychlovat.25/5 

Prahex 04 - prezentace novych vyrobku R&S.39/5 

Pagery stale zive.40/5 

DFF - Design For Fabrication.18/6 

PADS a MENTOR GRAPHICS po 2 letech.26/6 

Jak se zmeni ceny elektroniky a v IT po vstupu do EU? 29/6 

Kam kracis, Elektro?.39/6 

Zajimavosti z firmy Rohde&Schwarz.39/6 

The Inquirer: Protipiratska ochrana 

Windows XP SP2 prekonana.13/7 

Mezinarodni antispamova aliance chce 

zavarit vsem spamerum.17/7 

Microsoft chce usetrit az miliardu dolaru.23/7 

Mnichov (opet) nechce Linux, boji se softwarovych 

patentu.2/8 


DVD v hlavnim proudu aneb ukladani gigabajtu dat . . 19/8 


Elektronick komunikace s urady 

by mela byt levnejsi, navrhuje MI.6/9 

Internetove kavarny slavi desate vyroci.6/9 

Projektory se budou prodavat cim dal tim vice.9/9 

Microsoft zverejnil cilove datum 

pro uvedeni novych Windows.19/9 

Prodluzuje se zaruka na pevne disky. Je duvod 

k radosti?.24/9 

Digitalni televize bude az po roce 2006. 4/10 

Britanie zaluje stahovace nelegalni hudby.6/10 

UHDV.10/10 

Dalkove ovladace Harmony.14/10 

Plazmovy televizor: skvely obraz, ale vysoka cena .... 17/10 

Blizi se doba 3D monitoru?.20/10 

Kanalovy zvuk v notebooku.25/10 

Soud potrestal dva pocitacove piraty.6/11 

Zcela nove pojeti klavesnice take na PDA.8/11 

Uzivatele prilis nedbaji na bezpecnost.10/11 


HISTORIE 


„Tezky“ komunikacni kratkovlnny 

prijimac KwEa. 38/1, 38/2, 36/3 

Z davne historic radiotechniky. 37/3, 38/4 

Radioklub OMARC.31/5 

Od dvou metru ke trem centimetrum 

- Provozni aktiv na VKV.30/6 

Zacatky amaterskeho vysilani v Americe 

a 90. vyroci zalozeni ARRL.30/7 


100 let od vynalezu prvni „radiolampy“.30/8 

RV12P2000 - nejuniverzalnejsi elektronka vsech dob .. 28/9 
Jednoduchy prijimac na stredni vlny 

ze vzpominek na dobu pred 30 lety..30/10 

Legendarni prijimace E10L, E10K1 . 30/11, 26/12 


Klenot v radiotechnicke a radioamaterske knihovne. . 36/12 


RUBRIKY 

Z historic radioelektroniky. 38/1, 38/2, 36/3, 38/4, 30/5, Z radioamaterskeho sveta . . 40/1,40/2, 38/3, 40/4, 32/5, 32/6, 

30/6, 30/7, 30/8, 28/9, 30/10, 30/11, 26/12 32/7, 32/8, 30/9, 32/10, 32/11, 28/12 


OPRAVY A DOPLNKY KE STARSIM CLANkOm 

Oprava k clanku „Zesilovac pro aktivni reproduktory“ Oprava k clanku „Vysilame na radioamaterskych pasmech“ 

z AR 1/2004 . 20/2 z AR 8/2004 . 39/10 
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